
BZ3 (250Ω) 直流标准电阻 保修

产品名称 BZ3 (250Ω) 直流标准电阻 保修

公司名称 上海励盾仪器仪表检测技术有限公司

价格 830.00/PCS

规格参数

公司地址 上海市闵行区金都路4299号6幢2楼A64室

联系电话 18621660028 15618993983

产品详情

产品详细介绍

bz3（250ω）主要用于检测自动化仪表输出端的统一信号和电力系统中使用的各种电量变
送器输出端的统一信号。

bz3型、bz3c型直流标准电阻亦称为实验室电阻器（单值电阻器）是电阻基本单位（欧姆）
的度量器，产品具有精度高，温度系数小，稳定好等特点，是精密测量和计量检定部门的
传递标准。

主要技术指标specifications外形尺寸dimension:?110×140(mm)

型号

model

数量（只
）

quantity

标准值

nominal value

准确度等级

accuracy

标准功率

nominal power

重量

weight

bz3 9 0.001ω1ω1000ω

0.01ω10ω10000ω

0.1ω100ω100000ω

0.01 0.5w 1kg

bz3

（250ω）

1 250ω 0.02 0.2w

bz3c 9 0.001ω1ω1000ω

0.01ω10ω10000ω

0.002 0.5w



0.1ω100ω100000ω
*是工矿、企业、科研、计量单位电阻标准量具。

*可在直流电位差计测量电压、电流中作配套量具使用。

*产品携带方便，等级指数高，温度系数小。

*产品规格多，可单只选用。

*bz3（250ω）主要用于检测自动化仪表输出端的统一信号和电力系统中使用的各种电量变
送器输出端的统一信号。

"BZ3 (250Ω) 直流标准电阻 厂家直销 正品保修?"的功率特性为小功率，标称阻值是250Ω，材料为合金，
种类是排阻，加工定制为否，频率特性是低频，产品性质为新品，营销方式是厂家直销，额定功率为0.2
5（W），型号是BZ3(250Ω)，温度系数为PTC，允许偏差是±0.5%，品牌为上海正阳，性能是通用，制
作工艺为合成式，外形是圆柱形

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

