
G80557现货零售一复合气体检测仪化碳氧气复合气体检测仪

产品名称 G80557现货零售一复合气体检测仪化碳氧气复合
气体检测仪

公司名称 北京冠测精电仪器设备有限公司

价格 100.00/台

规格参数 加工定制:是
品牌:冠测
型号:g80557

公司地址 北京市海淀区永丰信息产业基地新材料创业大厦
B座429室

联系电话 010-57223837 15311714256

产品详情

 产品说明三合一复合气体检测仪甲烷一氧化碳氧气复合气体检测仪甲烷一氧化碳氧气三合一气体检测
仪型号g80557g80557复合气体检测仪可以同时检测三种气体，适用于石化、冶金、煤碳、化工、市政、燃
气、实验教学的多种场合的气体检测与分析。产品特点l同时对多种气体进行检测：甲烷（可燃气）、一
氧化碳、氧气l电路采用智能化设计，操作方便，稳定可靠；l二级声光报警，报警点可根据用户要求设定
；l大屏幕液晶数字显示，同时显示四种气体的测量值；l电池电压指示功能，背景光功能等。技术指标项
目说明/描述型号k3-cjto三合一型：ch4,o2,co测量气体可燃气体（ch4）、一氧化碳（co）、氧气（o2）测
量原理催化燃烧（可燃气体）；电化学（co,o2）测量方式扩散式测量方法测量范围ch4：0-4.00%；co：0
-1000ppm；o2：0-30%v/v测量精度ch4：±10%；co：±5%；o2：±0.7%；报警点全量程可调分辨率ch4：
0.01%；co：1ppm；o2：0.1%vol；报警音量80db连续工作时间》10小时电源3．6v可充电锂电池温度/湿度
0-40℃；≤98%尺寸/重量105×56×28；250g标准配置主机，充电器，皮套，说明书，合格证，保修卡

"G80557现货零售一复合气体检测仪厂家批发化碳氧气复合气体检测仪"的测量范围为0-100，电压是220（
v），尺寸为05×56×28；250g（mm），加工定制是是，类型为袖珍式，重量是6（kg），型号为G80557
，测量精度是0-100，分辨率为详见产品，品牌是冠测，测量对象为气体，电源是220
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