
PP焊条、聚丙烯焊条、颜色可定制

产品名称 PP焊条、聚丙烯焊条、颜色可定制

公司名称 上海明先橡塑制品有限公司

价格 20.00/件

规格参数 厂家(产地):明先
材质:pp
型号:双股焊条

公司地址 上海市奉贤区平安镇四平路６－１５７

联系电话  15900404350

产品详情

pvc焊条：

 

本产品是聚氯乙稀树脂为主要原料，经挤出成型的实心条状制品，产品执行中华人民共和国hgb2161-62
标准。

 
产品特性：耐酸、碱、腐蚀。

 
产品用途：适用于聚氯乙烯板材，管材的制作产品。各种化工设备，通用防腐机械等焊接之用

塑料制品的修补，汽车修理焊接  用途广泛

物理性能：拉伸强度 mpa≥40

密度 g/cm 1.4-1.50

维卡软化温度 ℃≥70

产品色泽：一般为水灰色/白色/黑色/透明色。



 

pp白焊条

pp黑色焊条

聚丙烯无毒、无味，密度小，强度、刚度、硬度耐热性均优于低压聚乙烯,可在100度左右使用.具有良好
的电性能和高频绝缘性不受湿度影响,但低温时变脆、不耐磨、易老化.适于制作一般机械零件,耐腐蚀零
件和绝缘零件 。常见的酸、碱有机溶剂对它几乎不起作用，可用于食具。通常为半透明无色固体，无臭
无毒。由于结构规整而高度结晶化,故熔点高达167℃,耐热,制品可用蒸汽消毒是其突出优点。密度0.90g/c
m3,是最轻的通用塑料。耐腐蚀,抗张强度30mpa，强度、刚性和透明性都比聚乙烯好。缺点是耐低温冲击
性差，较易老化，但可分别通过改性和添加抗氧剂予以克服。

用途：适用于pp性质的塑料板材件对接.如汽车的前后挡板.摩托车的内板(品牌)，汽车保险杠的焊接.

常见制品：盆、桶、家具、薄膜、编织袋、瓶盖、新型汽车保险杠等。

聚乙烯pe焊条具有焊接强度高，密封效果好，焊条速度快，焊条质量好等特性

"PP焊条、聚丙烯焊条、颜色可定制"的厂家(产地)为明先，型号是双股焊条，用途为焊接，材质是PP
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