
成都强力巨彩led显示屏总代理

产品名称 成都强力巨彩led显示屏总代理

公司名称 四川东胜视佳科技有限公司

价格 1500.00/平方米

规格参数 模组:320*160

公司地址 成都市金牛区抚琴西路318号7幢2单元1层1号

联系电话  13438207705

产品详情

成都强力巨彩led显示屏总代理

厦门强力巨彩品牌四川省级经销商。公司目前销售的LED显示屏涵盖了室内单双色、户外亚户外单双色

、室内全彩和户外全彩和黑龙日吞全系列产品。

1.室内P3全彩黑龙系列单元板实现高刷新，解决水波纹，保障播放高速画面时依然保持流畅，智能亮度
调节（不牺牲灰阶），tigao画面舒适度等； 2.室内P3十六扫全彩表贴三合一单元板主要是由红色LED晶
片、绿色LED晶片和蓝色LED晶片封装为一个像素点后组成矩阵，再固定到塑胶套件上而成；3.此单元板
含有驱动芯片和输入缓冲芯片，连接到LED显示屏控制系统即可显示视频、图像和文字信息等；4.通过O
E信号驱动红色LED、绿色LED和蓝色LED的驱动芯片，可形成43980亿种颜色变换；5.此单元板可以按水
平和垂直方向任意拼接，从而拼成不同大小的显示屏；6.单元板的特点：优质灯管，高效灯管亮度利用
率，同时保障灯管使用寿命和优质的塑胶件高对比度可达到良好的显示效果重量轻易于安装、拆卸可进
行单点、单灯维护，成本低采用恒流方式驱动LED，发光均匀，功耗低



像素间距为3.0mm，共有64*32个像素点，每个像素点由1R1G1B组成

方案详情

1.应用概述  随着LED技术的不断成熟，LED显示屏成本也相应大幅下降，极大地推动了LED显示屏应

用的普及。做为当下LED全彩屏应用较大的领域-----广告传媒业，开启了传统平面广告全面升级的时代

。  2.功能效果  ■ 在单个或多个商业中心、人liuliang大的区域，建造户外全彩LED显示屏，组成覆

盖全城甚至全国的户外大屏联播网。 ■ 大屏，强烈的视觉冲击，超清的图面，巨大的震憾力。无不张

显着强大的广告魅力！利于品牌形象的塑造和传播。众多LED显示屏都是当地的地标，其本身就是一个

很好的广告。  ■ 繁华街道，小区等建造高清中小型LED全彩显示屏或信息屏，组成一个媒体发布网

络，其传播效应更震撼、更具强制性。  ■

小屏，传播渗透力强、网络化覆盖面广、直达消费终端，投资低见效快，宣传效果好。  ■ 自制节目

、即时播放、内容丰富；不仅仅有广告，还有节目，包括专题、专栏、综艺、动画、广播剧、电视剧，

节目间隙插播广告。  3.方案特点  ■ 具有感光控制系统，根据室外环境亮度的变化自动调节显示

屏亮度，节能环保，大大减少了您的运行成本；又可使观众更容易接受。  ■

具有高刷新率和高灰度，使LED显示屏的画面更加逼真，满足商业用的高视觉品质的要求。  ■ 具有

亮度，颜色逐点校正功能，使LED显示屏的画面更加丰富，满足商业用的高视觉品质的要求。  ■



广告LED显示屏上的广告内容可随时更换，全天候为不同的客户展示不同的广告。  ■ 具有双网线热

备份功能，两台电脑同时控制一块屏，当一台电脑出现问题时，另一台电脑自动接替，确保显示屏正常

工作。  ■ 采用高效的光纤传输系统，有效减少了传输距离较远而造成信号延迟现象，保证了画面播

放一致性。  ■ 所有的显示信息均可采用远程网络化控制，只需用鼠标点击操作即可轻松更换画面信

息，从而实现城市和地区的广告展示网络集群化。  ■

支持网络控制功能，使您能够在一个地方控制几个城市的显示屏，随时改变你要播放的内容。  ■

配合我们配备的多功能卡，可实现用软件定时或者手动随时开关，实现无人值守功能。  ■

屏体配备有环境监控系统，让您随时随地知道显示屏的运行情况。  ■ 不仅提供安装支架，还提供全

套的LED 显示系统，这其中包括：控制系统、电源(插座)、软件、附件、安装结构图纸及其他服务。 

 ■ 箱体设计的标准化，使同一箱体尺寸可适用于不同像素显示的要求，使LED广告屏安装更为方便。

  ■ LED箱体更薄、更轻、节约了运输成本。  ■ 防水效果好，拥有IP65的防护等级，适合在户外

环境使用。  ■ LED显示屏内置有防雷装置，防止显示屏因被雷击中而烧毁。  ■

LED视频控制系统带有双备份系统，一旦发生故障，客户可以立即切换到备用系统。  ■

公司也为客户提供相关的维修备件，所有的备件都是模块化设计，便于售后维护。  ■ 根据客户要求

和现场环境，量身定制较合适的LED显示屏解决方案。  4.解决方案  5.应用场所  广泛应用于商

场购物中心、广场公园、楼宇大厦、地标建筑、车站、码头、机场、地铁、商业小区、金融场所、证券

市场和其他公共场所。 

方案产品



1、户外P10四扫全彩模组主要是由红色LED、绿色LED和蓝色LED组成矩阵，然后再固定到塑胶套件上而

成； 2、此模组含有驱动芯片和输入缓冲芯片，连接到LED显示屏控制系统即可显示视频、图像和文字

信息等； 3、通过PWM信号驱动红色LED、绿色LED和蓝色LED的驱动芯片，可形成16,777,216种颜色变

换； 4、此模组可以按水平和垂直方向任意拼接，从而拼成不同大小的显示屏； 
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