
不锈钢过滤网180目 精度均匀稳定

产品名称 不锈钢过滤网180目 精度均匀稳定

公司名称 深圳市宝安区沙井明岩筛网经销部

价格 10.00/平方米

规格参数 材质:不锈钢
类型:亚高效
用途:防尘、除尘

公司地址 深圳市宝安区沙井新沙路91#

联系电话 86 0755 29873784/13590361616 13590361616

产品详情

 

本公司提供优质防水防尘过滤网，常用规格如下:180目/250目/300目等，如需要其他目数的规格均可订做
生产。 

产品特点：

1、编织精密、零缺陷； 

2、网孔规则、精确； 

3、过滤精度可靠； 

4、高抗压强度； 

5、耐高温、抗化学腐蚀； 

6、耐磨性好； 

7、良好的可成型性；

买家须知：



1.本网上店内所售产品都有货，亲们可直接拍下。

2.购买如搞不清楚可电话或旺旺等方式联系，以便提供更详细的服务。3.收到货款后，我们会尽快发货，
请您注意查收。买家收到货后，请注意当场验收，包裹内的货物数量是否齐全，商品外观是否有损伤,如
有任何问题请及时联系我们。

运费说明：运费根据货物重量及发往目的地来计算。以实际发生运费为准，多退少补。量大推荐选择物
流公司货运，运费较平，但需要自己到物流公司提货。若几件或少量购买，可以选择快递公司货运，速
度快，送货上门，但运费稍贵。

温馨提示：我们保证及时发出您的商品，但是，到货时间因各地快递、物流公司及邮局的服务各有不同
。如在超出正常时间内还没有收到货物，请及时通知店主，我们会尽力为您查明原因并催促该公司尽快
将您的货物到。

联系方式：

公司电话：0755－29873784 

公司传真：0755－29873783

联系人：施先生

手   机：13590361616地   址：深圳市宝安区沙井街道新沙路91号

"厂家生产不锈钢过滤网180目 精度均匀稳定"的宽幅为1-1.27（m），径向断裂强度是100（N/cm），开孔
率为38（%），密度是180（根/10cm），材质为不锈钢，类型是亚高效，型号为过滤网，适用对象是空气
，规格为1m-1.27m，适用范围是空调,洗衣机,过滤壶,风机,空气净化器,吸尘器,过滤器，目数为1810（目/
英寸），用途是防尘、除尘，品牌为竹牌，性能是耐酸,防火,防水,防静电，编织方式为平纹、斜纹，单
丝直径是55D（mm）
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