
lc轻集料混凝土 昆明lc轻集料混凝土 金昆防水

产品名称 lc轻集料混凝土 昆明lc轻集料混凝土 金昆防水

公司名称 云南金昆防水材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明市官渡区白得邑新村25号

联系电话 13888371468 13888371468

产品详情

对流动性大、能满足强度要求的塑性拌合物以及结构保温类和保温类轻集料混凝土拌合物
，可采用人工插捣成型。用干硬性拌合物浇筑的配筋预制构件，lc轻集料混凝土价格，宜
采用振动台和表面加压（加压重力约0.2N/cm2）成型。现场浇筑的竖向结构物（如大模板
或滑模施工的墙体），每层浇筑高度宜控制在30~1250px。拌合物浇筑倾落高度大于2m时
，应加串筒、斜槽、溜管等辅助工具，避免拌合物离析。浇筑上表面积较大的构件，若厚
度在500px以下。

 轻骨料混凝土的特点及分类??1.1 轻骨料混凝土的特点??（1）轻质高强：强度等级达
到LC30以上的轻骨料混凝土，干表观密度在1200~1900kg/m3之间，lc轻集料混凝土厂，相
比相同强度等级的普通混凝土低20%-50%，因此应用轻骨料混凝土可以显着降低建筑物的
自重，并有利于预制构件的轻量化和缩小构件尺寸。??（2）保温隔热：多孔轻质骨料的
引入使混凝土密度减小的同时，也使其导热系数显着降低。密度等级为1700的轻骨料混凝
土在平衡含水率的条件下导热系数低于0.87W/m�K，相比于普通混凝土的1.5
W/m�K，减小40%以上。??

技术经济性好：尽管轻骨料混凝土单方价格比同强度等级的普通混凝土高，但由于其减轻
了结构自重、降低基础处理费用，lc轻集料混凝土供应商，缩小结构断面和增加使用面积
，可降低工程造价5%～10%，昆明lc轻集料混凝土，尤其在用于高层建筑、大跨度结构维
修加固工程时，具有更显着的经济效益。??1.2 轻骨料混凝土的分类??1.2.1 按照用途分类??



（1）保温轻骨料混凝土。强度等级为LC5.0左右，密度等级≤800，主要用于建筑屋面、
地面保温隔热工程或热工构筑物，一般是采用现场浇筑的方式。?

lc轻集料混凝土价格-昆明lc轻集料混凝土-金昆防水由云南金昆防水材料有限公司提供。云南金昆防水材
料有限公司是一家从事“轻集料混凝土”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的
方针，勇于参与市场的良性竞争，使“金昆防水材料”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户
至上”的原则，使金昆防水在混凝土及制品中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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