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填充系数K的选取与确定应根据生胶种类和配方特点，供应广东橡胶密炼机，设备特征与磨损程度、上
顶拴压力来确定。NR及含胶率高的配方，K应适当加大；合成胶及含胶率低的配方，K应适当减小；磨
损程度大的旧设备，K应加大；新设备要小些；啮合型转子密炼机的K应小于剪切型转子密炼机；上顶拴
压力增大，K也应相应增大。另外逆混法的K必须尽可能大。

昶丰实验型密炼机的用途及特点：

电控系统采用PLC装置，具有完善可靠的自动控制监测、报警等功能及必要的连锁保护作用。

陶瓷粉末密炼机器坚固耐用，故障率低，安装操作保养容易，用电节省。

实验密炼机新型防尘罩为可观察拆卸型：避免了传统式为了观察混炼状态必须打防尘罩而造成粉尘或异
味四处飞扬污染环境的缺点，填补了业界空白。



昶丰实验型密炼机的用途及特点

一. 其主要的功能在於使产品能符合客户所要求的品质及颜色，为了达到客户的要求，再 将 实 验 的结果
及其比率用於生产线，而本机也就是将试验用原料及配合剂以混合均匀之设备。本机适应于：橡胶制品:
各种橡皮圈、橡皮管、黏性胶带、橡皮带、防震橡胶、橡胶滚轮、橡胶海绵、轮胎、橡胶鞋底、油封等
等硅橡胶杂件、鞋业、运动球类等行业.化学工业原料的混炼:各种电缆料、色母料、EVA、PVC、碳黑、
低烟无囟料、TPR、电缆热缩管、钙化物高填充工程料等等化工原料之混炼.

松原供应广东橡胶密炼机厂家加工「在线咨询」由东莞市昶丰机械科技有限公司提供。东莞市昶丰机械
科技有限公司是广东 东莞 ,机械及工业制品项目合作的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新
发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在昶丰领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创昶丰
更加美好的未来。
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