
包装运输测试ISTA 7A测试流程及要求

产品名称 包装运输测试ISTA 7A测试流程及要求

公司名称 深圳市中鉴检测技术有限公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:CCTI
型号:1688
产地:深圳

公司地址 深圳市宝安区福海街道永福路118号港华兴工业
园E栋A座2号梯7层中鉴检测

联系电话 15811802786 13760348529

产品详情

包装运输测试ISTA 7A测试流程及要求

深圳市中鉴检测技术有限公司是一家综合性第三方实验室，拥有完善的可靠性检测设备，
能帮助您实现产品包装技术设计的预期效果，有效地保护产品的运输安全，降低您的成本
。

ISTA 是国际安全运输协会International Safe Transit Association的英文首字母缩写。它是一
个国际性的非牟利组织，其前身是NSTA美国国家安全运输协会National Safe Transit Associat
ion，目前在全世界的会员已有数百家zhiming的货运公司和实验室。它一直致力于协助会
员开发有效的包装，方法，后勤系统等，以提高产品的运输包装安全性能，从而防止或减
少产品的在运输和搬运过程中遇到的损失。该组织已经发布了一系列的标准以及测试程序
和测试项目等文件，作为对运输包装的安全性能进行评估的统一依据。

 

产品做ISTA测试的好处：

（1）减少产品的损坏和流失，以保证产品价值；

（2）节省分销成本；

（3）减少和消除索赔争议；

（4）缩短包装开发的时间，增强市场投放信心；



（5）提高客户满意度和产品的市场占有率。

 

ISTA测试一系列：

完全不模拟运输完整性测试，包括ISTA1A，ISTA1B，ISTA1C，ISTA1D，ISTA1E，ISTA1
G，ISTA1H

1A.重量小于68kg的包装件的测试；

1B.重量大于68kg的包装件的测试；

1C.重量小于68kg的包装件的扩展测试；

1D.重量大于68kg的包装件的扩展测试；

1E.同一产品的集合包装件的测试；

1F.重量小于68kg的包装件的测试(随机振动)；

1G.重量大于68kg的包装件的测试(随机振动)；

 

ISTA测试二系列：

部分模拟运输测试:包括ISTA2A，ISTA2B，ISTA2C，ISTA2D，ISTA2E，ISTA2F

2A.重量小于68kg的包装件的测试；

2B.重量大于68kg的包装件的测试；

2C.家具包装测试；

2D.扁平包装件测试；

2E.超长包装件测试；

2F.NMFTA关于TLT运输环境下的性能测试；

 

ISTA测试三系列：

完全模拟运输测试:包括ISTA3A，ISTA3B，ISTA3E，ISTA3F，ISTA3H



3A.包裹运输体系环境下的包装件测试；

3B.TLT运输环境下的包装件测试；

3E.同一产品的集合包装件的测试；

3F.从集散中心往零售商的运输环境中的包装测试；

3H.大型包装件的测试；

3J.山姆店流通环境下的包装测试；

 

ISTA测试四系列：

加强模拟运输测试

4AB.指定流通环境下的包装测试；

 

ISTA测试五系列：

集中模拟运输测试

5B.温控包装件的热性能测试的指导准则；

 

ISTA测试六系列：

会员的包装性能测试标准

联邦快递测试: 包括 ISTA6A. Fedex关于重量小于15磅的包装件的测试 (6-FEDEX-A)，

ISTA6B. Fedex关于重量大于15磅的包装件的测试 (6-FEDEX-B) ，

（亚马逊）：ISTA 6-AMAZON-SIOC，ISTA 6-AMAZON-Over Boxing，

 

ISTA测试七系列：

发展测试标准



7A.装载重量小于27kg的可重复使用容器，且在托盘上进行集装的容器的测试；

7B.装载重量小于150磅（68kg）的可重复使用容器的测试；

7C.可重复使用的中转箱测试；

7D.包裹运输体系下的温控运输包装件的测试；

 

深圳市中鉴检测技术有限公司（中文检测：中鉴检测，英文全称：Shenzhen CCTI Technology Co.,

Ltd.，简称：CCTI TEST）是一家综合性、专业性、全球性的第三方检测认证机构，可一站式提供产品E

MC电磁兼容、LVD低电压安全、RF无线射频、ROHS环保、CCC、ISO体系、IP防尘防水、IK防撞等级

测试、盐雾试验、高低温循环、冷热冲击试验、UV老化试验、氙灯老化试验、震动试验、跌落试验、按

键寿命试验、拉力试验等一系列产品安全可靠性检测，欢迎来电交流！
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