
高清晰度MS塑胶原料PM-600

产品名称 高清晰度MS塑胶原料PM-600

公司名称 东莞市天扬塑胶原料有限公司

价格 .00/千克

规格参数 产地:台湾奇美MS
材料形状:塑胶颗粒
牌号:PM-600

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼（注
册地址）

联系电话 0769-81671198 13712261527

产品详情

高清晰度MS塑胶原料PM-600

温馨提示：因塑料行情有所波动，页面上的价格可能会与当天价格有所偏差，如需了解实时报价，请联
系电话直接询价。谢谢！

所有原料都可提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资
料表(MSDS)等。

MS 台湾奇美 PM-600 高清晰度 通用级 注射成型

  

MS 新加坡电气化学 TX-100S 

  

MS 日本电气化学 TX-100S 

  

MS 新加坡电气化学 TX-850 



  

MS 日本东洋塑料 MS-200NT 

  

MS 日本东洋塑料 MS-XG 

  

MS 日本新日铁住金 MS-600 

  

MS 新加坡电气化学 TX-651A 

  

MS 韩国LG XT560 

MS塑胶原料用途：

 

MS树脂的主要用途是作食品包装容器、罐头内衬、医疗器具、文具用品、玩具、鞋底、胶黏剂和用来与
聚苯乙烯、聚烯烃、聚氯乙烯等塑料进行混合改性。也可用作透明罩壳、车用灯罩、电汽零件、办公机
器的打印部件、家用电器的铭牌、开关配件以及其他各种日用品等，

 

苯乙烯-甲基丙烯酸甲酯共聚物（MS）树脂除具有聚苯乙烯
良好的加工流动性和低吸湿性外，还兼具甲基丙烯酸甲酯的耐候性和优良的光学性能。它的折射率为1.5
6，透明度与聚苯乙烯相近，是一种透明、无毒的热塑性塑料
。MS树脂的冲击强度比聚苯乙烯高，热变形温度
与甲基丙烯酸甲酯相近，MS树脂与其他高分子树脂的相容性好，是一种很好的改性剂。

 

MS | 甲基丙烯酸甲酯-苯乙烯共聚物#台湾奇美

规格级别： 注塑

产品用途： 光学元件、灯罩灯饰、食品容器、家电用品、建材、玩具、OA配件

备注说明： 注意：干燥温度70-80℃，3-4小时 套筒温度180-240℃ 模具温度40-70℃ 特性：光学性、透明
性、耐洗碗机清洗、吸湿性较小、吸湿后尺寸变化优于PMMA树脂、耐候性佳，色变优于GPPS与AS树脂
，加工性优于PC及PMMA成型晶残留应立极小，可用于射出及押出成型，
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