
深圳生产专业提供优质1分N光纤分路器

产品名称 深圳生产专业提供优质1分N光纤分路器

公司名称 深圳市盛杰通讯技术有限公司

价格 30.00/台

规格参数 加工定制:否
品牌:topfiber
型号:fc/pc、fc/apca

公司地址 深圳市宝安区大浪华宁路东龙兴科技园3栋4楼

联系电话 86-075583302506 13928484283

产品详情

相关产品：

    fc/upc连接器                                  
lc/pc连接器

    sc/upc连接器                                    st/u
pc连接器 本公司生产的优势产品有：光纤跳线、光纤衰减器、光分路器、适配器（异型转接器）、以
太网光纤收发器等。 

   盛杰通讯技术有限公司于2004年在深圳特区注册成立，一直致力于光通信行业的生产经营及产品
研发，本公司创始人曾在美国“redhawk”公司做技术研发，已有十年以上光纤通信产品生产研发经验，
拥有业内专业研发及顶尖技术人员20名以上。

   盛杰公司现有生产线四条，研磨机16台，厂房占地面积1200m2，研发及生产技术员工人数50人以
上，单条生产线日生产量2000头以上，严格按照iso9001国际质量标准体系生产加工，产品符合yd/t国家通
信行业标准。

 

 技术支持—：技术支持二：

 

光分路器的制作工艺

fbt熔融拉锥是制作光分路器最成熟，最便捷的方法。目前国内catv网络中应用的绝大多数为fbt熔融拉锥



型分路器。这种光分路器的光学指标较高，性能稳定可靠，经过多年的应用已得到普遍认可。
fbt型光分路器的制作过程一般分为四个步骤:
1．熔融拉锥--在fbt熔融拉锥系统上制作1×2分路器基本单元；
2．单元封装--用专用封装材料封装保护分路器耦合区；  
3．熔接--根据设计要求，用1×2分路器单元组合熔接成1×n型光分路器；
4．成品封装--将1×n型光分路器模块化封装。

光分路器的光学指标

根据中华人共和国通信行业标准《光纤耦合器技术条件》yd/t893-1997规定分路器的光学指标包括以下内
容： 1.附加损耗 附加损耗是指输出光功率之和与输入光功率的比值：

a=-10log 

其中a---附加损耗,db； ---输出光功率之和,mw; po---输入光功率,mw; 1×n型光分路器的附加损耗来源于两
个方面，一方面分路器耦合区光散射产生的损耗；另一方面是熔接点产生的熔接损耗。所以分光路数越
多，产生的损耗越大。但对于相同分光路数的光分路器来说附加损耗越小，则分路器的性能指标越好。
行业标准只规定每个基本单元的附加损耗应≤0.30db；对于其他多端口耦合器不作具体规定。 2.均匀性 
均匀性是指均匀分光的分路器各输出端的插入损耗变化量。在实际应用中光纤catv网络中的光分路器大多
为不均匀分光，所以一般用分光比代替均匀性指标，对分路器各输出端口功率分配情况分别描述。
分光比是指分路器某个输出端口的光功率与输出光功率之和的比值：

ki=  ×100%

其中ki---某一端口分光比； pi--输出功率，mw； －－输出光功率之和，mw；
行业标准对均匀指标未作具体规定。 3. 插入损耗
光分路器的插入损耗是指某一端口输出光功率与输入端光功率之比：

l=-10log 

其中：l--某一输出端口的插入损耗，db； pi－－某一输出端口的输出功率，mw；
ｐo－－输入端输入功率，mw； 插入损耗由两个部分组成：一部分是附加损耗，另一部分是分光比因素
；器件的分光比不同，插入损耗也不相同；因此，在标准中没作具体规定。

 

应用范围：

光纤通信系统光纤接入网光纤catv光纤测试设备光放大器监控系统光纤传感器光源分配

技术指标：

产品类型 standard dual-windows broadband single-window broadband中心波长(nm) 1310 or
1550 1310/1550 1310/1550带宽(nm) ±20 ±40 ±40星型结构 4*4  8*8  16*16 4*4  8*8 
16*16 4*4  8*8  16*16树型结构 1*4  1*8  1*16 1*4  1*8  1*16 1*4  1*8 
1*16典型插入损耗(db)6.3  9.5   13.0 6.6  9.6   13.2 6.6  9.6   13.2均匀性(db) 0.7  
1.0   1.3 1.5   2.2  3.0 0.9  2.8   3.7偏正相关损耗(db)≤0.10最小方向性(db) ≥60工作温度(
℃) -40~+75储存温度(℃) -40~+85封装尺寸 customers specify工业标准 telcordia
gr-1221-core封装尺寸类型(mm)1.φ3.0x50   2.90x20x9   3.100x80x10   4.120x80x18  5.140x114x18



 

常见问题解答：

问题一：

请问该产品使用年限一般会多长？

回答：这种产品目前市场上从材料生产厂家至生产加工跳线成品厂家均比较多，由于市场需求及品质要
求不同，质量也有所不同，市场上普通的光纤跳线一般使用两三年就需更换，不过我们这款产品是严格
按照最新颁布的fc光纤活动连接器yd/t1272.4-2007国家通信行业标准来的，从原材料、生产工艺、最终检
测都可达到标准，产品实用年限可达5年以上。

问题二：

每一条跳线的数值都是100%检测吗？

回答：我们公司所生产的每一条光纤跳线，都是按照iso:9001体系管控，最终生产完毕流水线至测试工序
全检，qc品质员按照相应规则进行成品二次抽检，确保测试数据真实可靠。

问题三：

如果万一有质量问题，或是在设备上使用时有问题该怎么办？

回答：如果产品果真因不可抗拒或人为因素导致质量问题，我们会第一时间以最快运输方式免费给您将
同样规格型号产品寄出，以便不耽误工期，至于问题可通过双方沟通、排查、退回检测等方式后续解决
，并第一时间给予您回复问题原因。

问题四：

如果选择了你们的产品，有多长时间的保修或使用保障？

回答：产品一周内有问题无条件退货，一月包换，一年内保修。产品使用超过一年如有任何问题，我公
司也会尽可能免费处理一切售后问题。
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付杰   tel:13928484283

        qq:38635402

深圳市盛杰通讯技术有限公司



web: http://www.szsjkj.cn

email:szsjkj@163.com

技术支持中心销售后服务热线：0755-26320400

技术支持中心销售后邮箱地址: bossfu818@hotmail.com                     

地址：深圳市福田区金地工业区105栋4楼                           0
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"深圳生产厂家专业提供优质1分N光纤分路器"的是否提供加工定制为否，品牌是TOPFIBER，型号为FC/P
C、FC/APCA，通带波长范围是1310/1550（nm），通带插入损耗为0.30（dB），通带隔离度是0.30（dB
），反射波长范围为1310~1550（nm），反射插入损耗是20（dB），反射隔离度为50（dB），波长热稳
定度是0.002（nm/℃）
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