
SONY视频会议摄像机 EVI-D100P

产品名称 SONY视频会议摄像机 EVI-D100P

公司名称 深圳市金邦伟业科技有限公司

价格 4900.00/台

规格参数 品牌:sony
型号:evi-d100p
电压:24（v）

公司地址 深圳市福田区皇洲花园皇星阁9H（仅限办公）

联系电话 0755-88363767 13715164796

产品详情

功能特点* 最大平移速度：300度/秒（水平+100度）最大倾斜速度：125度/秒（垂直+25度） * 安静
的运行,低动作噪声 * 40x缩放比率（10x光学+4x数字） * 用于65度宽视角内置变换镜头 * 带电
池备份的六位置预设置：即使在单元电源关闭的情况下，依靠备用电池存储平移/倾斜/缩放、焦距位置
、ae模式和白平衡模式的预设置 * 自动睡眠功能设定 * 各种图像效果：镜像图像、域存储器上的
静态图像、轻淡色彩图像，取负/取正翻转、增强对比度等 * 多功能ir遥控(r)单元
详细介绍
产品概述索尼evi-d100p (pal)视频摄像机对于任何需要使用拥有平移/倾斜/缩放遥控操作灵活性的高质
量彩色视频摄像机的应用来说均是一种最佳的选择，并且是一体化设计。这种高质量的ccd摄像机将高速
安静的平移/倾斜和宽广的视角以及40x缩放结合起来。当摄像机变换平移/倾斜位置时，自动变焦和自动
曝光控制等新颖的功能对于非手动操作来说是快速而稳定的。evi-/d100p型号的产品对于视频会议、远程
教育、监控、远程医疗、会议和培训室、法庭、礼拜堂和互联网通讯等一系列应用来说均是一种理想的
选择。功能特点* 最大平移速度：300度/秒（水平+100度）最大倾斜速度：125度/秒（垂直+25度） *
 安静的运行,低动作噪声 * 40x缩放比率（10x光学+4x数字） * 用于65度宽视角内置变换镜头 *
 带电池备份的六位置预设置：即使在单元电源关闭的情况下，依靠备用电池存储平移/倾斜/缩放、焦
距位置、ae模式和白平衡模式的预设置 * 自动睡眠功能设定 * 各种图像效果：镜像图像、域存储
器上的静态图像、轻淡色彩图像，取负/取正翻转、增强对比度等 * 多功能ir遥控(r)单元技术参数型号
 evi-d100p  视频信号 pal 像素 752 x 582 水平清晰度 460电视线 镜头 x10倍光学变焦，
x40带数字变焦，f=3.1mm(宽) 到31，f1.8 至f2.9 水平视角  6.6 至65度 最短对象距离 100mm(
宽) 至600mm(长)  最低照度 3.5lx(f1.8) 自动曝光 自动/手动/优先级ae,曝光补偿,背光补偿 快门
速度 1/3 至1/10000秒 信噪比 超过50db 白平衡 自动、手动、atw、一次按压、3200k、5800k  
图像效果 镜像图像，域存储器上的静态图像，轻淡色彩图像，取负/取正翻转，深棕色图像,单色图像
，增强对比度，马赛克图像，垂直拉伸、水平拉伸，静态图像上的运动图像，连续静态图像，二进制静
态图像上的运动图像，移动对象的图像后延迟 平移/倾斜 水平+100度（最大速度300度/秒）垂直+25
度（最大速度125度/秒）（以0.07度的增量） 视频输出 vbs,y/c 所需电源 dc10.8至13.0伏 功率消耗
 最大13.2瓦 工作温度 0至40℃  储存温度 -20℃ 至60℃  重量 860g  尺寸（wxhxd） 1
13×120×132mm 本体颜色  黑 选购附件ac电源适配器



"SONY视频会议摄像机 EVI-D100P"的品牌为SONY，型号是EVI-
D100P，电压为24（V），重量是860g（kg），类型为会议摄像机，功率是13。2（w）
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