
SONY D100P摄像机，EVI－D100P

产品名称 SONY D100P摄像机，EVI－D100P

公司名称 北京博视嘉业科技有限公司

价格 4600.00/个

规格参数 品牌:sony
型号:evi-d100p
电压:10.8－13（v）

公司地址 北京市海淀区海淀大街甲36号315

联系电话 010-62637592 13910938601

产品详情

      evi-d100/d100p是带有用红外线控制的变倍、聚焦、方位、亮度等。还可从pc机rs-232控制的
全方位的彩色一体化摄像机。1/4寸，38万像素的ccd，40倍变焦功能（10倍光学*4倍数字），云台高速旋
转。此外能认识被摄物体，同时具有自动跟踪和动态检测等功能。 

特点：�具有上、下、左、右全方位功能的彩色摄像机�10倍光学变倍、4倍数字放大、高速自动聚焦镜
头�可预置、全方位、变倍、聚焦、亮度等，�云台高速旋转。�由viscatm规程进行rs-232串联控制�带
有红外遥控器�带有时间日期表示 通讯协议同evi-d30/evi-d31。

技术规格摄像组件1/4寸it方式ccd 信号方式pal方式 有效像素（h×v）752×582
镜头10倍光学，4倍数字放大，f=3.1～31mm、f1.8～2.9 水平画角4.3度～48.8度 白平衡auto,atw,manual
,onepush, 3200k、5800k 水平解像度460电视线 映像输出vbs（插孔）、y/c（4针minidin） 同步方式内同步
电子快门1/3～1/10，000秒 信照比50db以上
全方位机能水平100度（最大300度/秒）上下25度（最大125度/秒） 最低照度3.5lux（f1.8）
电源电压dc10.8v～13v（带ac转换器） 视频输出vsb、y/c 电压13.2w 工作温度0度--40度 存储温度-20度-60度
外观尺寸113（w）×120（h）×132（d） 重量880g

"SONY D100P摄像机，EVI－D100P"的功率为13.2（w），类型是会议型，重量为0.88（kg），型号是EVI-
D100P，电压为10.8－13（V），品牌是SONY
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