
小型单槽充气式浮选机,河南浮选设备生产

产品名称 小型单槽充气式浮选机,河南浮选设备生产

公司名称 郑州正科机械有限公司

价格 66666.00/台

规格参数 加工定制:是
品牌:正科
型号:sf-8

公司地址 郑州市二七区马寨经济开发区工业路16号

联系电话 0371-67835371 15093430163

产品详情

我们在全国大部分地区都有使用现场可供参观，可能您所在的省份也有使用现场,需要参观考察的用户可
以电话咨询我们(0371-64422913)或者联系左侧浮动在线客服索取设备的免费资料以及给您提供专业的、
合理化的建议供您参考！！

浮选机介绍：

     浮选机
主要用于选别铜、锌、铅、镍、金等有色金属，也可以用于黑色金属和非金属的粗选和精选。选机由电
动机三角带传动带动叶轮旋转，产生离心作用形成负压，一方面吸入充足的空气与矿浆混合，一方面搅
拌矿浆与药物混合，同时细化泡沫，使矿物粘合泡沫之上，浮到矿浆面再形成矿化泡沫。调节闸板高度
，控制液面，使有用泡沫被刮板刮出。

浮选机分类：

全截面气升式微泡浮选机 该类浮选机因其特殊原理和结构，大大缩短浮选工艺阶段并最大程度的降低
了设备和基建投资。

 气体析出式浮选机 浮选机类型有机械搅拌式浮选机、充气式浮选机、混合式浮选机或充气搅拌式浮选
机、气体析出式浮选机。

 机械搅拌式浮选机
机械搅拌式浮选机的矿浆的充气和搅拌都是由机械搅拌器来实现的，属于外气浮选机。

    自吸式浮选机，充气搅拌器具有类似泵的抽吸特性，既自吸空气又自吸矿浆。

 机械搅拌式浮选机(俗称a型)其特点是：



  第一，盖板上安装了18～20个导向叶片。

  第二，叶轮、盖板、垂直轴、进气管、轴承、皮带轮等装配成－个整体部件。

  第三，槽子周围装设了一圈直立的翅板，阻止矿浆产生涡流。

充气搅拌式浮选机特点是：

         1、充气量易于单独调节；

         2、机械搅拌器磨损小；

         3、选别指标较好；

         4、功率消耗低。

         5、效充气量大；

         6、内形成一个矿浆上升流。

 

充气式浮选机结构特点：

     1、无机械搅拌器无传动部件；

      2、充气特点：充气器充气，气泡大小由充气器结构调整；

      3、气泡与矿浆混合特点：逆流混合。

 

充气式浮选机
用途：处理组成简单、品位较高、易选矿石的粗、扫选。浮选柱结构简单、占地面积小、维修方便、操
作容易、节省动力。

 

气体析出式浮选机——气体析出式浮选机主要用于细粒矿物浮选和含油废水的脱油浮选。

浮选机技术参数：

类别 规格型号 有效容积

（m3）

处理能力

（m3/min

）

主轴 刮板 槽体尺寸

（l×w×h

）mm

单槽重量

功率kw 转速r/min 转速r/min 功率kw

sf型浮选

机

sf-1.2 1.2 0.6-1.6 5.5 330 25 1.1 1100×110

0×1100

1873



sf-2.8 2.8 1.5-3.5 11 268 25 1.1 1750×160

0×1150

2538

sf-4 4 2.0-4.0 15 220 25 1.5 1850×205

0×1200

2838

sf-8 8 4.0-8.0 30 190 25 1.5 2200×290

0×1400

4129

sf-10 10 5.0-10 30 191 25 1.5 2200×290

0×1700

4486

sf-20 20 5.0-20 30×2 191 25 1.5×2 2850×380

0×2000

9828

jjf-20 20 5.0-20 27 180 25 1.5 2850×380

0×2000

10500

"厂家直销小型单槽充气式浮选机,河南浮选设备生产厂家"的处理能力为4-8（m3/h），电动机转速是190
（r/min），电动机型号为8极，电动机功率是30（kw），加工定制为是，型号是SF-8，别名为浮选槽，品
牌是正科，用途为用于选别铜、锌、铅、镍、金等有色金属，也可以用于黑色金属和非金属的粗选和精
选，有效容积是8（m3），叶轮直径为200mm，给料粒度是0.5mm，叶轮转数为25r/min，刮板转速是25r/
min
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