
db9P防尘盖 优质db9P防尘盖 db9P防尘盖 深圳db9P防尘盖

产品名称 db9P防尘盖 优质db9P防尘盖 db9P防尘盖
深圳db9P防尘盖

公司名称 深圳市优联康电子有限公司

价格 .00/PCS

规格参数 加工定制:是
品牌:优联康
型号:1400

公司地址 深圳市龙华新区大浪街道办华荣路58号

联系电话 0755-82360164 18344024099

产品详情

产品图片

产品说明

1.品牌:国产/优联康      型号:1400    应用范围:电缆

2.用途:用于五金电子元器件连接器插件. 3.产品规格:端子镀金     型号:1400   
制作工艺:冲压+注塑+电镀+组装   耐温性:最高260度 4.产品特性:
环保不易生绣、不易变形性能稳定;可根据客户的要求开模,
价格优惠,厂家制造,厂家直销. 5.生产流程:①注塑
②冲压③电镀④组装⑤成品出货 6.电镀色:真金. 7.a.包装说明:
塑胶袋或管装分套内包装加纸箱外包装.   b.付款方式: 双方共同商议,签定合同。(注：本公司诚保，
签订保障合同后，可保障买家采购的资金，运费等) 8.售后服务:客户收到本公司的产品,我们都会跟踪
客户的反馈及意见,来改善我们的服务,做客户信赖的优质供应商.
联系方式

联系地址：广东省深圳市罗湖区文锦路聚龙大厦b11d

联系电话：13713860097

传真号码：0755-82360164

腾讯qq：370023859



阿里旺旺：

"供应db9P防尘盖 优质db9P防尘盖 直销db9P防尘盖 深圳db9P防尘盖"的接口类型为D-SUB(VGA)，接触件
材质是C2680，额定电流为5A，针数是9，种类为插头/插座，加工定制是是，形状为矩形，线长是0（mm
），应用范围为电缆，型号是1400，工作频率为低频，特性是阻火/阻燃，绝缘体材质为PE，品牌是优联
康，支持卡数为单卡，芯数是9，读卡类型为Micro，制作工艺是注塑

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

