
母线架 巨尔达 jm1

产品名称 母线架 巨尔达 jm1

公司名称 大连巨尔达科技发展有限公司

价格 5.00/片

规格参数 加工定制:是
品牌:巨尔达
型号:jm1

公司地址 大连市经济开发区东北七街10-18-12号

联系电话 0411-39255656 39257676 13942097990

产品详情

产品名称 型号规格 单位 单价
母线架 jm1 片 5.6
    

国内许多接线端子生产厂家都有这样或那样的标准，但仔细分析你会发现许多标准存在操作性差、不明
确等问题，例如，“要求冷却水流量适中”。什么是流量适中？不可操作。“要求小心地插入”，什么
是“小心”？不可理解。其实，一个好的标准的制定是有要求的，要满足以下六点：

1、目标指向：标准必须是面对目标的：即遵循标准总是能保持生产出相同品质的产品。因此，与目标无
关的词语、内容请勿出现。

2、显示原因和结果：比如“安全地上紧螺丝”。这是一个结果，应该描述如何上紧螺丝。又比如“焊接
厚度应是3微米”这是一个结果，应该描述为：“焊接工用施3.0a电流20分钟来获得3.0微米的厚度”。

3、准确：要避免抽象：“上紧螺丝时要小心”。什么是要小心？这样模糊的词语是不宜出现的。

4、数量化—具体：每个读标准的人必须能以相同的方式解释标准。为了达到这一点，标准中应该多使用
图和数字。例如，使用一个更量化的表达方式，“使用离心机a以100+/-50rpm转动5~6分钟的脱水材料”
来代替“脱水材料”的表达。

5、现实：标准必须是现实的，即可操作的。标准的可操作性非常重要。可操作性差是国内许多接线端子
生产厂家的通病。我们可以在许多接线端子生产厂家车间的墙上看到操作规程、设备保养等标准，我们
比较一下下面二个表，感受一下什么是可操作性。

"母线架"的是否提供加工定制为是，品牌是巨尔达，型号为JM1，应用范围是开关柜，种类为端子盘，接
口类型是ZIF，支持卡数为单卡，读卡类型是TF，形状为矩形，制作工艺是注塑，特性为阻火/阻燃，工
作频率是低频，接触件材质为PA66，绝缘体材质是PA66，芯数为1，针数是2，线长为2（mm）
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