
TPE材料阻燃等级检测 燃烧性能试验 第三方 橡塑材料检测机构

产品名称 TPE材料阻燃等级检测 燃烧性能试验 第三方
橡塑材料检测机构

公司名称 深圳质海检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数 检测认证:可靠性测试
材料分析:有害物质
电气安全:安规测试

公司地址 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路10号天
安数码城天吉大厦六层6F5（注册地址）

联系电话 0755-23572571 18123625672

产品详情

  阻燃TPE材料具有以下特性：

阻燃性能：阻燃TPE材料能够有效地抑制火焰蔓延，减少火灾事故的发生
。

火焰自熄性：当火源消失时，阻燃TPE材料能够自行停止燃烧，不会继续
产生火焰。

低烟无毒：在着火过程中，阻燃TPE材料产生的烟雾较少，并且不含有毒
害物质，减少了对人体和环境的危害。

耐高温性：阻燃TPE材料具有一定的耐高温性能，在高温条件下也能保持
其阻燃特性。

耐候性：阻燃TPE材料具有良好的耐候性，可以在户外环境下长时间使用
而不受到显著影响。

柔韧性：由于是弹性体材料，阻燃TPE具有较好的柔韧性和可塑性，适用



于各种形状和结构设计。

阻燃TPE材料已广泛应用于工业领域，取代了公认的有害PVC材料。这也
是阻燃TPE在市场上如此受欢迎的重要原因之一。
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