
全铜水龙头浴室柜龙头冷热水龙头面盆龙头1109

产品名称 全铜水龙头浴室柜龙头冷热水龙头面盆龙头1109

公司名称 杭州爵士卫浴有限公司

价格 160.00/个

规格参数 品牌:爵士
功能类别:混水龙头
材质:铜

公司地址 萧山区党山镇张潭村

联系电话 13735818708 13758112783

产品详情

【洗脸盆龙头】全铜材质

【精铜主体】：龙头主体选用优质62精铜锭，采用国家最先进的重力浇铸工艺，经精密机械加工制造，
浑然天成,坚固耐用。

【阀芯】1、采用精密进口的陶瓷阀芯，拥有钻石般的硬度，陶瓷阀芯质量高、手感舒适轻快，经受50万
次以上的开关仍可操作顺畅省力，耐久不漏水；2、无需维修，无磨损，耐老化；3、适用于硬质水，不
受碎石或沙粒影响。

电镀：采用先进的电镀工艺处理，经过酸铜、镍、铬、多重镀层，电镀层结合良好、附着细密、色泽均
匀，耐腐蚀性极佳，确保产品表面光泽亮丽、历久恒新。

【含铅标准】：符合国家gb/t1176含铅标准，对人体健康无伤害，保护您和家人使用无有害金属元素的产
品。

【产品检验】：引进德国光谱仪、日本膜厚测试仪等先进的实验设备，从原材料的检测到辅助零配件的
测试，产品使用寿命，产品密封性到产品镀层表面的厚度测试，产品节约用水的流量测试，每道工序都
经过严格的检验，整个实验的操作标准都是按csa加拿大标准、asme美国标准、en817欧洲标准及国家相关
标准完成的。产品出厂前进行100%的试水检验，确保龙头滴水不漏。

【安装说明】

1、双把双孔与单把双孔面盆水龙头安装孔距均为102mm，进水口管径为20mm，单把单孔面盆安装孔距
均为34mm，进水口管径为20mm。

 



2、厨房龙头，安装孔距为34mm，进水口管径为20mm。

以上规格为全国统一规定，请大家放心购买！！

"全铜水龙头浴室柜龙头冷热水龙头面盆龙头1109"的结构形式为单联式，适用类型是脸盆龙头，开启方式
为抬启式，品牌是爵士，功能类别为混水龙头，材质是铜，加工定制为是，属性是属性值
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