
杭州阻燃耐火电缆厂家电话2023已更新（今日/推荐）

产品名称 杭州阻燃耐火电缆厂家电话2023已更新（今日/
推荐）

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂销售部

价格 3.00/米

规格参数

公司地址 河北廊坊市大城县毕演马工业区

联系电话 15100715277 15100715277

产品详情
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优势汇总：电缆结构，与普通电缆相同。300mm2，克服刚性BTTZ25mm25.电缆可再生使用。如果线路改
造，电缆可以拆下重复使用。柔性矿物绝缘电缆的特性1.了绝缘性：不仅保留了刚性矿物绝缘电缆的耐
火性，而且具有不适合吸湿的特点，因此绝缘更加。2.了耐压水：耐压水可达到1000V，因此，由于电感
和变频电器启动引起的大量冲击电压，大大了线路的使用寿命3.全系列：可根据用户的实际需要加工成
单芯或多芯结构，多可达96芯，几乎可覆盖电力电缆、控制电缆等规格的建筑电缆需求。4.无中间接头
：采用成熟的绞线和电缆，可根据用户要求生产，不仅了接头成本，而且了整个线路的一致性。5.柔性
易于安装：由于采用绞线、电缆等电缆结。 
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