
漯河MHYVP
2*3.3+2*0.85矿用监测电缆外径规格型号齐全2023已更新（今日/文本）

产品名称 漯河MHYVP 2*3.3+2*0.85矿用监测电缆外径规格
型号齐全2023已更新（今日/文本）

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂销售部

价格 3.00/米

规格参数

公司地址 河北廊坊市大城县毕演马工业区

联系电话 15100715277 15100715277

产品详情
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企业生产线缆主要涵盖了交联聚绝缘电力电缆、低压电力电缆、控制电缆、计算机电缆、
阻燃耐火电缆以及各种聚氯绝缘电线 特种线缆等.已服务于能源领域（电站、城农电网、煤矿、石油、石
化等），交通领域（、铁路及城市轨道交通及海港口等），工程领域（工程建设、钢铁、冶金、建筑等
）。为各大城市地标建设、地铁、、北京鸟巢工程、上海世博工程、建设等重点项目所选用。 

敷设落差不受等优点。广泛应中。范围：电力电缆的适用范围：敷设在室内、室外、管道、电缆沟及松
散土壤中，可经受一定的敷设牵引，但不能承受机械外力作用的，单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。
天成线缆生产及销售35KV交联及以下高低压电力电缆、橡套电缆，架空电缆、铠装电缆、控制电缆等，
想要更加详细的了解关于电缆的知识，欢迎在线。目前BTTZ电缆在施工安装时需要使用接头，这种接头
价格昂贵，同时安装复杂、耗时费力，长距离布线时就需要多次接头，这样无形中给用户了大量的额外
费用。BTTZ电缆使用时应注意哪些问题。1）施工难度TTZ电缆硬度与一般电缆相比较高。重量约为一
般电缆的2倍，敷设时不易达到行整洁的观感效。 
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