
法国阿科玛PA12代理商 法国阿科玛PA12医疗级 6333 SA01 MED
代理商现货供应

产品名称 法国阿科玛PA12代理商 法国阿科玛PA12医疗级
6333 SA01 MED 代理商现货供应

公司名称 上海溉邦实业有限公司

价格 .00/件

规格参数 厂家（产地）:法国阿科玛
材料特性:耐高温耐腐蚀高刚性阻燃VO
PA12:阻燃v0级

公司地址 上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢

联系电话  13061954669

产品详情

法国阿科玛PA12医疗级 6333 SA01 MED物性表

PA12阻燃v0级

应用领域：

医疗护理用品内风轮汽车配件扇叶水泵扇叶驻车加热器风轮驻车加热器扇叶

物性表：

物理性能测试条件测试方法测试结果测试单位收缩率 横向流量

收缩率 流量

吸水率 饱和, 23°C

吸水率 平衡, 23°C, 50% RH



机械性能测试条件测试方法测试结果测试单位拉伸模量

拉伸应力 屈服

拉伸应变 屈服

标称拉伸断裂应变

热性能测试条件测试方法测试结果测试单位维卡软化温度

熔融温度 2

注射测试条件测试方法测试结果测试单位干燥温度

干燥时间

加工（熔体）温度

模具温度

挤出测试条件测试方法测试结果测试单位干燥温度

干燥时间

熔体温度



冲击性能测试条件测试方法测试结果测试单位简支梁无缺口冲击强度 -30°C

简支梁无缺口冲击强度 23°C

-30°C

23°C

硬度测试条件测试方法测试结果测试单位支撐硬度 邵氏 D, 15 秒

PA12 具有 12 个分子并不一定比 3D 打印中另外两种常见的尼龙 PA11 或 PA6
更强，但它确实赋予了它一些不同的特性。
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