
12V30W高质量小体积低频音响电源变压器

产品名称 12V30W高质量小体积低频音响电源变压器

公司名称 深圳市永昌智兴电子有限公司

价格 13.00/个

规格参数 电压比:18.3
电源相数:单相
额定功率:30

公司地址 深圳市龙岗区坂田街道上雪路亿达工业园B栋六
楼北侧

联系电话 13828866245 13714319288

产品详情
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***********************************************************************************************************
**

12v30w交流低频线性电源变压器

外型新颖，质量保证，厂家直销，有现货

产品技术参数： 

                        

输入电压:ac220v   50/60hz（可订做）

输出功率：ac12v30w（可订做）

输入线：红色引线（可订做）

输出线长：200mm（可订做）      

产品特性：

1、全球通用全范围交流输入电压（需订做时告知）



2、抗干扰性能好，可靠性能高。

3、工作效率高。

4、工作温度低，使用寿命长。

5、小尺寸、高功率密度

6、绝缘性能好，抗电强度高。 

7、有短路保护/过载保护/过电压保护功能（需配保险管）8、有国际安规认证的低功率电源最佳解决方
案

9、1年质保

10、本产品具有权威的欧盟ce认证。

产品用途：

 产品可适用音箱变压器，空气净化器，机械电源变压器电子冰箱，门襟变压器，安防，数码产品和仪
器类，医疗变压器等产品，一年质量保修期,可根据客户，电压电流参数要求制做。

"厂家直销12V30W高质量小体积低频音响电源变压器"的外形结构为卧式，效率(η)是0.06，电压比为18.3
，电源相数是单相，铁心形状为E型，加工定制是是，冷却形式为液/油浸式，频率特性是低频，应用范
围为电力，防潮方式是开放式，铁心形式为心式，额定功率是30，冷却方式为自然冷式，型号是YCZX，
绕组形式为双绕组，品牌是永昌智兴电子，属性为1
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