
UQK-61 方扁球 电缆浮球液位控制开关 5M

产品名称 UQK-61 方扁球 电缆浮球液位控制开关 5M

公司名称 金牛区平川阀门销售部

价格 58.00/台

规格参数 加工定制:否
品牌:国产
型号:uqk-61方扁球电缆浮球液位控制开关

公司地址 四川成都市金牛区国融金府机电城A区5栋10-11
号

联系电话  13980760885

产品详情

key电缆浮球液位开关(浮动开关)一、key电缆浮球液位开关概述

key电缆浮球液位开关(浮动开关)是利用重力与浮力的原理设计而成，结构简单而合理。key电缆浮球液位
开关(浮动开关)主要包括浮漂体、设置在浮漂体内的大容量微型开关和能将开关处于通、断状态的驱动
机构，以及与开关相连的三芯电缆。

key电缆浮球液位开关(浮动开关)是采用意大利玛赫专利技术生产的高密封性能浮动开关。key电缆浮球液
位开关适用于控制液泵工作，调节液位，也可装于潜水泵对电动机进行控制和保护。

key电缆浮球液位开关(浮动开关)可自动调节，易于操作，便于安装，安全可靠，免予维修，无毒环保。
它对污水有抵抗作用，广泛应用于市政，厂矿等的水池，油，酸和碱的池，桶，槽，罐等的容器中。

二、技术特性

key电缆浮球液位开关(浮动开关)的显著特点是性能稳定可靠（不因液面的波动而引起误动作）。 其采用
聚丙烯注射一次成型，完全保证产品的高密封性能。同时,key电缆浮球液位开关(浮动开关)还具有无毒、
耐腐蚀、安装方便、价格低廉、使用寿命长等
特点。该产品可与各种液泵配套，广泛用于给水、排水及含腐蚀性液体的液位自动控制。

三、主要技术参数

1、工作电压：250v～380v。2、工作电流：10(8a)～10(4a)。3、工作温度：0～80℃。4、电寿命：1×1000
00次。5、机械寿命：5×100000次。

6、引线长度：1m 3m 4m 10m特殊长度及材料可按要求订制



四、key电缆浮球液位开关(浮动开关)的应用

key电缆浮球液位开关(浮动开关)性能优良、价格超低，可广泛应用于：1、水电行业：集水井、清水井、
顶盖排水、生活水塔、贮水池、前池的水位控制与报警；2、给排水行业：自来水厂的混合池、砂石过滤
池、沉淀池、取水口、贮水池、水塔的水位报警与控制；3、污水处理厂的消化池初沉池、平衡池、污水
池、曝汽池、栏污格栅、浓缩池的水位控制与报警。

"UQK-61 方扁球 电缆浮球液位控制开关 5M"的类型为电缆浮球液位开关，型号是UQK-61方扁球电缆浮
球液位控制开关，输出电流为10(8A)～10(4A)（mA），适用范围是水电行业，品牌为国产，电源电压是2
50V～380V，工作温度为0～80℃（℃），加工定制是否
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