
川仪M8系列电动球阀

产品名称 川仪M8系列电动球阀

公司名称 江苏川仪执行器有限公司

价格 6500.00/件

规格参数 品牌:江苏川仪
型号:MX8

公司地址 扬州市扬子江北路1028号

联系电话 0514-82158008 13665265705

产品详情

M8系列主要功能特点介绍：1.非侵入式（免开盖设置参数）; 2.中文或英文界面液晶显示; 3.现场旋钮采用防尘保护设计和非贯通式磁钢控制电气壳内的霍尔元件，可灵活设置参数;
4.红外遥控功能，与现场操作设置方法相同; 5.无须电池，具有停电自动记忆功能，确保已设置参数和实时显示数据存储；6.输入、输出光电隔离，具备高电压保护功能，可自由驳接任何设备

仪表；7.采用多达四台单片计算机进行数据交换及处理，以提高模块反应速度，从而实现高精度伺服控制；8.具有完善的自动鉴相、换相、缺相、过热、过载等保护功能，确保电动执行器在任
何故障状态下均完好无损；9.换向延时:执行器在运行中需改变方向时,有一个zuijia延迟时间,来保护执行器在突然换向中,不至造成机械损坏。10.具有正、反作用选择功能，以满足实际工况需要

；11.具有电动执行器运行次数累计功能，以使用户随时了解该电动执行器的工作总次数；12.采用无火花换向技术，可控硅元件控制输出，真正实现了大功率电机模块化控制，并提高产品可靠
性；13.ESD紧急事件功能选择:紧急动作原位、全开、全关；14.综合故障报警(断电、电机过热、缺相、过载、断信、ESD超越保护)；15.远程开关量控制由内部供电和外部供电两种，外部供电
方式：DC24V、AC220V; 16.调节型系列电动执行器可以与开关型系列电动执行器互相任意转换；17.本系列智能电动执行器具有:本机操作、现场操作、红外遥控操作、远程模拟量输入控制、
远程开关量输入控制18.具有电动执行器灵敏度调节功能，并针对不同控制需求设定控制范围；19.机械式力矩测量装置:采用机械传动装置测量执行器的负载力矩是目前大多数传统执行器的采

用方式,其特点是测量精度高,稳定可靠,我司智能型电动执行器依然沿用了这种方法,将力矩的jingque数值传送给CPU进行处理,实现了高精度力矩参数的采集。20.传感器故障保护：位置传感器本
身故障或执行器运行时的信号连续5秒钟不变和开关信号相反等，此时行程监控系统发指令，强制停止电动执行器，并发出远程和现场报警。21.行程极限保护功能：在开阀、关阀行程设定和

开、关阀运行时伺服模块，对行程信号采集单元进行保护，如电动超越保护范围外，在此时行程监控系统发出指令，强制停止电动执行器，并发出远程和现场报警。
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