
苏州墙面板防火等级检测 护墙板A1防火测试 第三方检测

产品名称 苏州墙面板防火等级检测 护墙板A1防火测试
第三方检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司检测部

价格 .00/件

规格参数 报告语言:中英文可选
测试周期:7-10个工作日
服务:一站式检测服务

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 17312626973

产品详情

墙面板防火等级检测 护墙板A1防火测试

目前防火等级划分主要是5个：

A 级：不燃性建筑材料，几乎不发生燃烧的材料。例如：花岗石、大理石、水磨石、水泥制品、
混凝土制品、石膏板、石灰制品、粘土制品、 玻璃、瓷砖、马赛克、钢铁、铝、铜合金等。

A1级：不燃，不起明火

A2级：不燃，要测量烟，要合格。

B1级：难燃性建筑材料：难燃类材料有较好的阻燃作用。其在空气中遇明火或在高温作用下难起火，不
易很快发生蔓延，且当火源移开后燃烧立即停止。例如：纸面石膏板、纤维石膏板、水泥刨花板、 PVC
塑料护墙板等。

B2级：可燃性建筑材料：可燃类材料有一定的阻燃作用。在空气中遇明火或在高温作用下会立即起火燃
烧，易导致火灾的蔓延，如木柱、木屋架、木梁、木楼梯等。

B3级：易燃性建筑材料，无任何阻燃效果，极易燃烧，火灾危险性很大。例如：半硬质 PVC 塑料地板、
PVC 卷材地板、木地板氯纶地毯等 纯毛装饰布、纯麻装饰布、经阻燃处理的其他织物等。
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