
水刺无纺布检测 熔喷无纺布检测 手术单无纺布检测

产品名称 水刺无纺布检测 熔喷无纺布检测
手术单无纺布检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

水刺无纺布检测 熔喷无纺布检测 手术单无纺布检测 

无纺布是以纺织纤维为原料经过粘合、熔合或其他化学、机械方法加工而成的纺织品。这种纺织品不经
传统的纺纱、机织或针织的工艺过程，也称无纺布、不织布。

检测范围

水刺无纺布、热合无纺布、浆粕气流成网无纺布、湿法无纺布、纺粘无纺布、熔喷无纺布、针刺无纺布

、缝编无纺布、亲水无纺布。

检测项目：

耐磨性能、拉伸性能、耐候性、耐光色牢度、摩擦色牢度、水洗色牢度、静电性能 、燃烧性能 、燃

烧等级 、

阻燃性能、纯度、回潮率、透湿率、透气率、过滤效率、微生物指标、断裂强力、纵横断裂伸长率、含

油率、



化纤成分鉴别、定量化学分析、化纤用化学品成分。

检测标准：

GB/T 5709-1997

GB/T 24218.1－2009

纺织品 非织造布试验方法
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