
广州供应可程式高低温试验箱,精密型低温试验机

产品名称 广州供应可程式高低温试验箱,精密型低温试验
机

公司名称 广州爱若仪器仪表有限公司

价格 88000.00/件

规格参数 加工定制:是
品牌:爱若
型号:gdw-010

公司地址 广州市番禺区大石街105国道大石段582、584号2
A06

联系电话 15915927210 13560098765

产品详情

用途概述：

该系列产品适用于航空航天产品，信息电子仪器仪表，材料，电式，电子产品，各种电子元气件在高低
温或湿热环境下，检验其各性能指标

箱体结构：1、箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，并采用无反作用把手，操作简便。

 

2、箱体内胆采用进口高级不锈钢（sus304）镜面板，箱体外胆采用a3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净
度。

 

3、补水箱置于控制箱体右下部，并有缺水自动保护，更便利操作者补充水源。

 

4、大型观测窗附照明灯保持箱内明亮，且利用发热体内嵌式钢化玻璃，防低温结霜，随时清晰的观测箱
内状况。

 

5、加湿系统管路与控制线路板分开，可避免因加湿管路漏水发生故障，提高安全性。



 

6、水路系统管路电路系统则采用门式开启，方便维护和检修。

 

7、门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭。

 

8、箱体左侧配直径30mm或50mm或100mm的测试孔，可供外接测试电源线或信号线使用。(孔径或孔数
须增加定货时说明)。

 

9、机器底部采用高品质可固定式pu活动轮

"广州供应可程式高低温试验箱,精密型低温试验机"的加工定制为是，品牌是爱若，型号为GDW-010，内
箱材质是SUS304镜面不锈钢板，外箱材质为SUS304发纹不锈钢板，温度控制方式是P,I,D+SSR，温度范围
为-70～＋150℃，工作室尺寸是1000X1000X1000（mm），外形尺寸为1500X1500X2100（mm），规格是G
DW
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