
ZJSW-1A数显恒温血小板振荡保存箱

产品名称 ZJSW-1A数显恒温血小板振荡保存箱

公司名称 上海康路仪器设备有限公司

价格 18860.00/台

规格参数 类型:振荡培养箱
品牌:浙江苏净
型号:zjsw-1a

公司地址 崇明县富民支路58号D3－15

联系电话 021-63721237 18918139996

产品详情

zjsw系列数码恒温血小板振荡保存箱，就是按照该要求制作的设备，将解冻完成后的血小板平置放入内
腔保存架上时，机器可连续不断地输出幅度为50mm频率为60周/分的连续左右往复，水平振荡，解决了
血小板安全保存的问题。控温方式：数字信号监测，微处理技术；控温范围：22.0℃±2.0;报警温度: <20
℃、>24℃、非正常关机报警；振荡幅度：50mm；工作方式：连续左右往复，水平振荡；振荡频率：60
周/分钟；环境温度：5℃～35℃；输入电压220-240v，电流3.5a，工作频率12hz压缩机输入电压220-240v，
工作频率50hz

产品型号 外型尺寸（mm） 存放面积及层数（宽*深*高）mm 市场价    
       

     

存放血小板袋数

zjsw-1a型 540*605*960 ★300*300*230  5层 32000 5-10袋
zjsw-1b型 540*605*960 ★390*300*300  7层 39800 7-14袋
zjsw-2a型 680*670*1050 ★480*300*390  10层 42800 20-30袋
zjsw-2b型 680*670*1050 ★480*300*390  11层 46800 22-33袋
zjsw-4a型 680*670*1400 ★480*300*680  20层 52800 40-60袋
zjsw-ie型 1170*650*1570 ★980*300*810 

40层*2，双开门40层
68000 80-120袋



 

"ZJSW-1A数显恒温血小板振荡保存箱"的功率为100（W），尺寸是540mm*605mm*960mm（mm），温度
均匀度为1（%），温度范围是20-24（℃），加工定制为否，类型是振荡培养箱，温度波动度为1（℃）
，型号是ZJSW-1A，工作室尺寸为300mm*300mm*230mm（mm），净重是100（KG），品牌为浙江苏净
，有效容积是20.7（L），电源电压为220（V）
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