
DC12转24v/48v/56V500W电源转换器 逆变器,质量三包！！！

产品名称 DC12转24v/48v/56V500W电源转换器
逆变器,质量三包！！！

公司名称 广州市元岗汽车配件市场彩红汽配经营部

价格 200.00/台

规格参数 加工定制:是
品牌:yat
型号:12-24-500

公司地址 中国 广东 广州 天河区
天源路50-60号元岗汽配市场自编B2栋25

联系电话 86 020 37084672 13650809177

产品详情

直流升压器dc转dc

输入电压：9-16v

输出电压：dc24v,(或dc48v),(订购需注明)

输出功率：500w

输出电流：10a                                      工
作效率：92%

静态电流：<150ma

输出纹波：200mv

     本产品能将不稳定的 12v直流电源转变为稳定的 24v、 48v直流电源输出
. 其具有过压、过流、过温、短路等自动保护功能 , 并能在恢复正常条件后正常工作 .
是车载影音系统或其它24v、48v的电子产品车用必备产品 ( 特别实用于使用 12v 电源的车辆使用)

  温馨提示： 1 在使用过程中，电器在启动时电量达到峰值.尽管转换器可以承受标称功率2倍的峰值功
率,但有些功率符合要求的电器的峰值功率可能会超过转换器的峰值输出功率,引发过载保护,电流被关断.
同时带动多个电器,可能发生这种情况,这时应先关闭电器开关,打开转换器开关,然后逐个打开电器开关,并
应最先开启峰值最高的电器。



2 应及时启动车辆,给电瓶充电,防止电量衰竭,影响汽车启动和电瓶寿命 。

"供应DC12转24v/48v/56V500W电源转换器 逆变器,质量三包！！！"的加工定制为是，品牌是YAT，型号
为12-24-500，类型是车载逆变器，产品认证为CCC，电路拓扑结构是推挽式，输出电压波形为正弦波，
输入电压范围是9-16（V），输出电压为24V±5%（V），输出功率是500（W），逆变效率为92（%），
电压调整率是90（%），负载调整率为98（%）
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