
GB38469船舶防水涂料有害物质限量检测机构

产品名称 GB38469船舶防水涂料有害物质限量检测机构

公司名称 深圳市华瑞测科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 厂家:华瑞测
型号:CB15
周期:3-7天

公司地址 中国深圳龙岗区横岗街道富利时路3号

联系电话 0755-23093158 13684912512

产品详情

GB38469船舶防水涂料有害物质限量检测机构 防水涂料经固化后形成的防水薄膜具有一定的延伸性、弹
塑性、抗裂性、抗渗性及耐候性，能起到防水、防渗和保护作用。防水涂料有良好的温度适应性，操作
简便，易于维修与维护。

检测项目：

外观、颜色、光泽度、粘度、细度、比重、遮盖力、耐磨性、冲击强度、介电常数、附着力、漆膜硬度
、甲醛含量等检测项目。

检测标准：

07CJ10 聚合物水泥防水涂料建筑构造-RG防水涂料

10CJ21 喷涂高分子橡胶沥青防水涂料建筑构造－MCT喷涂速凝防水涂料

17CJ10-1 LEAC丙烯酸聚合物水泥防水涂料应用构造

DB44/T 1544-2015 建筑防水涂料中芳香族化合物的测定 气相色谱质谱联用法

DBJ 01-54-2001 界面渗和透型防水涂料质量检验评定标准

GB/T 16777-2008 建筑防水涂料试验方法

GB/T 19250-2013 聚氨酯防水涂料

GB/T 23445-2009 聚合物水泥防水涂料



GB/T 23446-2009 喷涂聚脲防水涂料

HJ 457-2009 环境标志产品技术要求 防水涂料

JC/T 1017-2006 建筑防水涂料用聚合物乳液

JC 1066-2008 建筑防水涂料中有害物质限量

JC/T 2217-2014 环氧树脂防水涂料

JC/T 2251-2014 聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）防水涂料

JC/T 2253-2014 脂肪族聚氨酯耐候防水涂料

JC/T 2317-2015 喷涂橡胶沥青防水涂料

JC/T 2428-2017 非固化橡胶沥青防水涂料

JC/T 2435-2018 单组分聚脲防水涂料

JC/T 408-2005 水乳型沥青防水涂料
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