
90#国IV汽油 90#

产品名称 90#国IV汽油 90#

公司名称 山东昌邑石化有限公司

价格 8020.00/吨

规格参数 牌号:90#
辛烷值:90
密度:0.725（g/cm3）

公司地址 D昌邑市利民街西首

联系电话 0536-7194186 16263642019

产品详情

产品介绍
山东昌邑石化有限公司

90#国iv汽油

项       目 执行标准（gb17930-2011） 实测数据 试验方法
 国ⅳ标准

辛烷值（研究法）                
≥ 

90 90 gb/t5487

铅含量  g/l                    
≤

0.005 0.001 gb/t8020

馏程： gb/t6536

 10%蒸发温度  ℃              
≤

70 50

 50%蒸发温度  ℃              
≤ 

120 98

90%蒸发温度  ℃                
≤  

190 170

 干点  ℃                    
≤ 

205 190

 残留量  %(v/v)                
≤   

2 1.5

溶剂洗胶质含量 mg/100ml          
≤

5 2.2 gb/t8019

诱导期  min                    
≥

480 810 gb/t8018



硫含量  %(m/m)                
≤

0.005 0.0042 gb/t0689

硫醇（需满足下列要求之一）

博士试验 通过 通过 sh/t0174

硫醇硫含量  %（m/m）            
≤

0.001 gb/t1792

铜片腐蚀（50℃，3h）级            
≤

1 1 gb/t5096

水溶性酸或碱 无 无 gb/t259

机械杂质及水分 无 无 目测

苯含量  %（v/v）                
≤

1.0 0.32 sh/t0713

芳烃含量  %（v/v）              
≤

40 18.1 gb/t11132

烯烃含量  %（v/v）              
≤

25 27.8 gb/t11132

氧含量  %（m/m）              
≤

2.7 1.26 sh/t0663

甲醇  %（m/m）                
≤ 

0.3 0.06 sh/t0663

锰含量 g/l                      
≤

0.006 0.001 sh/t0711

铁含量 g/l                      
≤

0.01 未检出 sh/t0712

密度  kg/m3 750 725.0 gb/t1884

用途 主要用作汽油机的燃料。广泛用于汽车、摩托车、快艇、直升飞机、农林业用飞
机等。

千吨以上有惠，详情垂询客服。

售后说明

1、物流配送

 

2、付款方式

 

3、退换货政策

 

4、发票制度说明



 

"90#国IV汽油"的抗爆指数为82，密度是0.725（g/cm3），辛烷值为90，硫含量是0.0042%，牌号为90#
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