
SB408 攻丝机 攻丝机

产品名称 SB408 攻丝机 攻丝机

公司名称 济南天一机电设备有限公司

价格 7500.00/台

规格参数 类型:攻丝机
品牌:天一
型号:sb408

公司地址 济南市市中区济微路79号

联系电话 15969699885 18660773978

产品详情

 

产品介绍：

齿轮式牙距自动攻丝机特点:

● 本机床的进给由交换齿轮带动,进给机构设有消隙弹簧,利于挤压丝锥,故能使所加工螺孔的精度、清洁
度达到理想要求;

● 攻丝深度可由定程旋钮调节,定程准确;

● 本机床采用快换攻丝夹头，丝锥更换方便、夹紧牢靠；

● 主传动及进给传动系统分别设有磨擦片离合器，能在加工遇到障碍时，自动断开传动链，保证丝锥免
受损坏；

● 在操作最方便的部位设有紧急返回停止按钮；

● 交换齿轮罩设有安全装置（开门断电），可保证操作者安全操作；

● 为了便于大批量生产，本机床电气系统可实现主轴进给的自动循环及点动单循环；

● 机床采用每转一螺距，机械同步式进刀、退刀，因此可在各种常用材料上攻出完美螺纹。

sb408标准附件



● 攻丝夹头(m3-m8)

● 挂轮(p=0.5,p=0.7,p=0.8,p=1.0,p=1.25)

● 扳手

sb408特殊附件

● 多轴器

● 平口钳

● 机架

 

型号model sb408

最大攻丝直径max.tapping capacity (mm) m8

立柱直径diameter of column (mm) 56

主轴最大行程spindle trave (mm) 45

主轴中心至立柱母线距离distance spindle axis to
column generating line

(mm) 185

主轴端至底座台面最大距离max.distance spindle nose
to table

(mm) 370

主轴锥度spindle taper  b16

主轴转速spindle speeds (r/min) 250、440、800（6p电机mtor)或or4
20、750、1340（4p电机mtor)

符合本机床使用之自动进给螺距auto-feeding thread
pitch for which suits machine

 0.3/0.35/0.4/0.45/0.5/0.6/0.7/0.75/0.8/
0.9/1.0/1.25/1.5mm 72/64/56/48/44/4
0/32/28/27/26/24/20/19/18/16tpl

底座尺寸dimension of base (mm) 460×310

主轴箱行程spindle head travel (mm) 260
总高overall height (mm) 800

电动机power of main motor (kw) 0.37(6p or 4p)

主轴转速级数spindle speeds series (级) 3

毛重/净重g.w/n.w (kg) 130/105

包装尺寸packing dimension (cm) 无机架72×36×90机架47×35×65

 

公司地图

联系方式

济南天一机电设备有限公司



联系人：王猛

电 话：0531-87125066

传 真：0531-87125066

手 机：15969699885   18660773978

q  q：15001195  阿里旺旺：jnt1

邮 箱：jnt1@163.com

开户行：齐鲁银行济南市中支行

账 号：000000711003800004591

地 址：山东省济南市济微路81号
公司简介

      济南天一机电设备有限公司地处山东机床产品集散地--济微路中段，南接104国道，西邻京福高速及高铁，交通便利。公司经营
机床品种齐全，质量优，价格低，是全国各名优机床厂家在山东地区代理经销商。      主要经营产品有：冲床，数控车床，折弯机
，线切割机床，车床，线切割，普通车床，铣床，锯床，数控机床，数控铣床，钻铣床，平面磨床，攻丝机，台钻，火花机，自动车床，机
床，刨床，仪表车床，滚丝机，镗床，摇臂钻，带锯床，数控冲床，数控钻床，冷镦机，钻床，攻牙机，卧式铣床，压力机，摇臂钻床，小
型卧式铣床，手动冲床，外圆磨床，微型车床，无心磨床，龙门铣床，压铸机，磨床，立式铣床，万能铣床，拉床，脚踏冲床，液压折弯机
，手动压力机，剪钣机，雕铣机，气动攻丝机，机床工具、配件以及多型号机床配套轴承，电机，量具，刃具等。      天一机电设
备有限公司将本着“诚信合作，互利共赢”的经营理念，为您提供先进的技术，优质的产品，完善的售后服务。为了进一步扩大经营规模，
增强市场竞争力，公司总经理王猛携全体员工热诚欢迎各界朋友前来参观指导，洽谈业务。

"供应 SB408 攻丝机（图）"的是否提供加工定制为是，是否库存是否，类型为攻丝机，自动化程度是半自
动，型号为SB408，控制形式是人工，主电机功率为0.37（kw），布局形式是立式，品牌为天一，产品类
型是全新
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