
佛山锻造铁垫板工厂

产品名称 佛山锻造铁垫板工厂

公司名称 昆山艾力克斯铁路配件有限公司

价格 45.00/件

规格参数 型号:定制生产
标准:铁标
厂家:昆山艾力克斯

公司地址 江苏省苏州昆山市城北大道1255号

联系电话 0512-83639018 18652707888

产品详情

佛山锻造铁垫板工厂 6、WJ-5型弹条扣件 验收资料高强度螺栓连接分项工程验收资料应包含下列内容:
(1)检验批质量验收记录; (2)高强度大六角头螺栓连接副或扭剪型高强度螺栓连接副见证复验报告;
(3)高强度螺栓连接摩擦面抗滑移系数见证试验报告(承压型连接除外);
(4)初拧扭矩、终拧扭矩(终拧转角)、扭矩扳手检查记录和施工记录等;
(5)高强度螺栓连接副质量合格证明文件; (6)不合格质量处理记录; (7)其他相关资料 

铁路轨下铁垫板是铁路轨道的重要组成部分，其主要作用是提供弹性支撑，减少列车通过时对轨道的冲
击和振动，提高列车行驶的平稳性和安全性。 

铁路轨下铁垫板是一种用于铁路轨道铺设的垫板，其主要材料为高强度钢材，经过精密加工和热处理工
艺制成。其形状和尺寸根据不同的轨道类型和列车载荷而有所不同。 

通过小曲线半径/m100KE型扣件是一种有铁垫板的分开式扣件,它把铁垫板放入混凝土枕凹槽内,并用预埋
螺栓固定在混凝土枕上,钢轨与铁垫板的联结用“蟹钳”形弹条和螺栓扣着 握距由螺栓杄长度和握距内的
螺纹杆长度部分组成铁路轨下调高垫板，便于维修和拆装调高垫板，和防止轨下垫板与调高垫板之间的
滑动
基本轨除承受车轮的垂直压力外，还与尖轨共同承受车轮的横向水平推力，并保持尖轨位置的稳定 

铁路轨下铁垫板的主要作用是提供弹性支撑，减少列车通过时对轨道的冲击和振动，提高列车行驶的平
稳性和安全性。同时，它还能吸收部分噪音，减少对周围环境的影响。 

特点 

高强度：铁路轨下铁垫板采用高强度钢材制造，具有较高的承载能力和抗疲劳性能。 弹性好：经过精密
加工和热处理工艺处理后，铁路轨下铁垫板具有良好的弹性，能够适应不同载荷和速度的列车行驶。
耐久性强：铁路轨下铁垫板经过特殊处理后，具有较长的使用寿命，能够满足长期使用的需求。
维护方便：铁路轨下铁垫板具有较低的维护成本和维护难度，只需进行定期检查和更换即可。
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