
赣州锻造铁垫板工厂

产品名称 赣州锻造铁垫板工厂

公司名称 昆山艾力克斯铁路配件有限公司

价格 45.00/件

规格参数 型号:定制生产
标准:铁标
厂家:昆山艾力克斯

公司地址 江苏省苏州昆山市城北大道1255号

联系电话 0512-83639018 18652707888

产品详情

赣州锻造铁垫板工厂 (4)ZY(J)7系列电液转辙机,采用铝合金壳体整机重量轻,机械强度高,方便现场施工安
装使用时，将前一个车箱2的副连接扣5，插接在后一车箱2的上连接扣4和下连接扣6之间，将上连接扣4
、副连接扣5和下连接扣6上的连接孔7对齐，将连接销本体1插入到对齐的连接孔7中，通过转动活动环9
，使得缺口10与压板错位，销孔11与连接板14相对齐，通过将连接杆15分别插入连接板14和销孔11的内部
，通过将连接杆15的两端安装上螺帽16，能够使连接销本体1的底部稳定的固定在下连接扣6的底部，通
过拧紧上连接扣4顶部的螺杆12，使得压板对顶板8压紧，能够使连接销本体1的顶部稳定的固定在上连接
扣4的顶部，通过设置压板和连接板14，防止在行驶过程中连接销本体1的脱落和晃动，通过设置与连接
销本体1外表面相适配的连接孔7大限度的减小了在行驶过程中上连接扣4、副连接扣5和下连接扣6与连接
销本体1的磨损程度，连接销本体1的材质是由钢铁原料和耐磨原料组合而成的合成材料，增加了连接销
本体1的耐磨性，当需要拆下连接销本体1时，只需拧下螺帽16将连接杆15取出，松动螺杆12使压板脱离
顶板8的顶部，通过转动活动环9使缺口10与压板对齐，即可将连接销本体1从两个车箱2之间取出  

钢轨和轨枕之间轨下铁垫板是轨道结构中的重要部件之一，在轮轨动力系统中起着重要的减振作用。随
着重载铁路运输的发展,轴重日益增加,在钢轨逐渐重型化的同时,对垫板的性能提出了更高要求，求垫板
的减振性能好、耐冲击、使用寿命长。铁路轨下铁垫板的生产工艺目前有三种：锻造、铸造、轧制，根
据不同的客户需要加工定制。     扣件螺栓根部脱离铁垫板挡肩缺口而被拔出现象,可靠弹片形状控
制,万一扣件螺栓有稍许松弛,也不会从铁垫板上脱落 阶段目标管理原则，对于高速铁路工程这样复杂的
项目，在策划期间，要对项目的整个生命周期，按照时间顺序和工作的性质划分出不同的阶段，明确不
同阶段的可交付成果，设定明确的里程碑目标 抗爬阻力轨距无级调整±10mm
锰与硫形成熔点较高的MnS 

昆山艾力克斯的铁垫板生产非常注重质量控制和管理。我们的铁垫板生产完全按照料ISO9001-2015质量
体系来控制，我们还获得的铁路产品生产许可证。我们拥有检测设备，以确保我们所有的铁垫板产品品
质，达到客户的要求。 

昆山艾力克斯铁路配件有限公司是一家通过ISO9001/2015认证的公司。所有的流程都按照ISO质量管理体
系的要求，从供应商的质量控制到成品，我们都是按照标准程序操作，对供应商我们有严格的质量控制



系统。 
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