
微影激光晒网机 激光晒网机 江苏迪盛微电子

产品名称 微影激光晒网机 激光晒网机 江苏迪盛微电子

公司名称 江苏友迪激光科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省苏州市吴中区金山南路868号锐晶大厦B座
2楼

联系电话 18550005615 18550005615

产品详情

丝网印刷工艺

1.丝网版制作 (1)丝网选择
①尼龙丝网：尼龙丝网强度高，耐磨性较高，耐碱性较高，耐酸性稍差，油墨透过性好，丝
线直径小，弹性好，印迹鲜明；
②涤纶丝网：涤纶丝网稳定性好，强度高，耐腐蚀，性能优于尼龙丝网，绷网张力高，适合 高精印刷；
③不锈钢丝网：不锈钢丝网强度高，稳定性好，丝径小，网目高，耐抗性好，寿命长，弹性
差，受冲击易破i裂，适合精密印刷，不适合曲面印刷； ④镀镍涤纶丝网：镀镍涤纶丝网综合了涤纶丝网
和不锈钢丝网的长处，微影激光晒网机，适用性广，价格适中， 耐腐蚀性差。

晒网机曝光是需要注意什么

注意：曝光时间过短，会造成感光胶易脱落，线条变粗，阻焊挡点不牢，字符号不牢固等问题；而曝光
时间达长，激光晒网机，会造成显影不尽或线条变细等质量事故的发生。因此，特别建议，准确的曝光
时间来源于科学的实践，生产中曝光定要用曝光计算尺测定曝光时间，然后再固定曝光时间，切勿凭经
验做事，盲目作业。

1.丝网印刷有什么特点

 ①适应性广：丝网印刷幅面可大可小； ②墨色厚实：在所有印刷工艺中，丝网印刷墨层厚，全自动激
光晒网机，饱和度高，专色印刷效果更佳；
③成本低：丝网印刷制版容易，激光丝印晒网机，印刷工艺简单； ④印刷品质量稳定；



⑤生产效率低：丝网印刷速度慢，不适合联机生产；
⑥图像精度低：丝网印刷分辨率不高，常规加网线数 24 线／厘米～32 线／厘米。

2.丝网印刷适用范围

丝网印刷适用于小批量生产，印刷外观要求较高、纸板厚度不限、不损害强度的包装产品。

江苏迪盛智能科技成立于江苏徐州丰县经济开发区，并在苏州建立研发中心，主营无菲林晒网机，LDI，
激光曝光机等，欢迎来电咨询！

微影激光晒网机-激光晒网机-江苏迪盛微电子由迪盛（武汉）微电子有限公司提供。“直接成像LDI,激光
曝光机,激光晒网机”选择迪盛（武汉）微电子有限公司，公司位于：江苏省苏州市吴中区金山南路868
号锐晶大厦B座2楼，多年来，迪盛智能坚持为客户提供好的服务，联系人：田女士。欢迎广大新老客户
来电，来函，亲临指导，洽谈业务。迪盛智能期待成为您的长期合作伙伴！
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