
翘板开关检测机构

产品名称 翘板开关检测机构

公司名称 上海复达检测技术集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市杨浦区国权路525号复华科技楼

联系电话 19826412072 19826412072

产品详情

翘板开关，是一款家用电路开关五金产品。翘板开关应用于饮水机、跑步机、电脑音箱、电瓶车、摩托
车、等离子电视机、咖啡壶、排插、按摩机等，涉及到常用的家用电器上。

翘板开关检测周期：7-10个工作日(参考周期， 可加急)

翘板开关检测范围

翘板开关、船形开关、IO开关、电源开关等。

翘板开关检测项目

外观检查、尺寸测量、材料检测、防水性能测试、漏电电流测试、电机性能测试、电路安全性能测试、
耐久性实验、耐电压测试、触点电压测试、工作电压、耐温性测试、耐湿热行检测、耐盐雾性测试、耐
振动性检测、频率测试、加速度检测、常规检测、第三方检测、现场检测等。（具体以客户实际情况为
准）

翘板开关检测标准（部分）

1、 520D000-1987 认证质量的 Toggle 桨和翘板开关分规范

2、 520DA00-1987 认证质量的特殊用途拨动开关 桨式和翘板开关的空白详细规范



3、 QC/T 632-2000 汽车用翘板式开关技术条件

4、 QC/T 632-2001 汽车用翘板式开关技术条件

5、 DLA MIL-PRF-22885/92 B VALID NOTICE 2-2011 开关，按钮，发光，翘板，桨式，动力负荷，未密封

6、 PQC 41/US 0001-1985 电工设备使用规范：详细规范：双列直插式封装开关
凸起和凹陷翘板驱动（修正案 1-1986）

7、 T/ZZB 2209-2021 可移式电器用跷板开关

8、 KS R 3024-2002(2012 汽车用跷跷板开关

翘板开关检测流程

1、联系客服，沟通检测需求；

2、根据实际情况确定样品递送流程、上门取样、送样、邮寄样品；

3、对样品进行初步，获取样品的特性以及相关指标；

4、根据客户的需求、根据检测经验及标准方法，定制试验方案；

5、进行试验，得到试验数据，出具测试报告；

6、完善的售后服务，可随时咨询；

上海复达检测是法定第三方翘板开关，具有CMA、CNAS等资质，翘板开关检测服务面向全国，包含上
海、北京、天津、沈阳、济南、南京、苏州、杭州、宁波、合肥、郑州、武汉、长沙、广州、深圳、成
都、西安等地区。
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