
工业以太网FC TP标准电缆代理商

产品名称 工业以太网FC TP标准电缆代理商

公司名称 浔之漫智控技术（上海）有限公司总部

价格 8.00/米

规格参数

公司地址 上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层
A区213室

联系电话 15021292620 15021292620

产品详情

工业以太网FC TP标准电缆代理商工业以太网FC TP标准电缆代理商

SIEMENS/西门子S7-200CN模块6ES7216-2BD23-0XB8西门子S7-200模拟量模块6ES7231-0HC22-0XA8

西门子S7-200模拟量模块6ES7231-0HF22-0XA0西门子S7-200模拟量模块6ES7231-7PB22-0XA8西门子S7-200
模拟量模块6ES7231-7PC22-0XA0西门子S7-200模拟量模块6ES7231-7PD22-0XA8西门子变频器代理商，荆
门西门子PLC模块授权一级代理商，湖北西门子电线电缆授权代理商，上海西门子S7-200CPU系列代理商
，西门子S7-1200CPU系列代理商，SIEMENS西门子模块授权一级代理商,西门子SIEMENS低压一级供应商
，西门子低压断路器代理商，西门子S7-1500系列代理商。工艺自动化,HMI,

西门子PLC输入输出电源接法

西门子PLC输入输出电源怎么接？西门子plc的系列很多，不同系列它的接线方式、接线方法可能都不一
样。这里我以S7200说一下吧。

S7200根据CPU不同，CPU221、CPU222、CPU224、CPU224XP、CPU226，供电的方式也不同。无非就两
种供电：直流供电 交流供电。一般接线端子旁有DC或AC标识。

以晶体管输出PLC来说，一般输入和输出类型都有两种，分别是漏型输入、源型输入，漏型输出、源型
输出。很据不同的类型，不同接法，防止电流冲突，极性接法可能会烧毁点。

1、漏型输入：1M端接-，输入信号端子接 。



2、源型输入：1M端接 ，输入信号端子接-。

3、漏型输出：1M端接-，输入信号端子接负载，负载另一端接 。

4、源型输出：1M端接-，1L 接 ，输入信号端子接负载，负载另一端接-。

一定型号确定，公共端1M与2M即可同时极性一致。

SIEMENS/西门子S7-200CN模块6ES7214-2AD23-0XB8

SIEMENS/西门子S7-200CN模块6ES7214-2AS23-0XB8

SIEMENS/西门子S7-200CN模块6ES7214-2BD23-0XB8

SIEMENS/西门子S7-200CN模块6ES7216-2AD23-0XB8

SIEMENS/西门子S7-200CN模块6ES7216-2BD23-0XB8

西门子S7-200模拟量模块6ES7231-0HC22-0XA8

西门子S7-200模拟量模块6ES7231-0HF22-0XA0

西门子S7-200模拟量模块6ES7231-7PB22-0XA8

工业以太网FC TP标准电缆代理商西门子PLC模块代理商西门子交换机代理商西门子电源模块代理商西门
子DP电缆代理商西门子电机代理商西门子触摸屏代理商西门子CPU模块代理商西门子低压继电器代理商
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