
西门子工业以太网网络屏蔽DP通讯电缆总线2芯

产品名称 西门子工业以太网网络屏蔽DP通讯电缆总线2芯

公司名称 浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子PLC

价格 .00/件

规格参数 品牌:西门子
西门子:PIC
西门子:中国代理商

公司地址 上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层
A区213室

联系电话 18717946324 18717946324

产品详情

西门子工业以太网网络屏蔽DP通讯电缆总线2芯

上海浔之漫智控技术公司在经营活动中精益求精，具备如下业务优势：

浔之漫智控技术有限公司    长期低价销售西门子PLC,200，300，400，1200，西门子PLC附件，西门子
电机，西门子人机界面，西门子变频器，西门子数控伺服，西门子总线电缆现货供应，欢迎来电咨询系
列产品，折扣低，货期准时，并且备有大量库存.长期有效

）是从事西门子工业自动化产品销售和系统集成的高新技术企业。在西门子工控领域，公司以精益求精
的经营理念，从产品、方案到服务，致力于塑造一个“”品牌，以实现可持续的发展。

多年以来，公司坚持“以客户为本，与客户共同发展”的思想，全力以赴为工矿用户、设计单位、工程
公司提供高性价比、高稳定性、高可靠性的整体解决方案。“我们不仅仅销售优质的产品”是公司每个
员工的工作信条，在为客户提供产品和方案的过程中，我们愿意倾听客户，和客户共同完善，不断提高
服务质量，超越客户的期望。以此为基础，我们追求客户、厂商和员工三方的共赢。

4.配置PG/PC接口，选择菜单Options -> Set PG/PC interface⋯；5.“Access Point of the
Application"选择S7ONLINE （STEP7）；6.选择PC COM-Port（USS）项，S7ONLINE （STEP7）指向PC
COM-Port（USS）；7.点击“Properties"按钮打开COM端口属性配置页面；8.选择通讯接口“Interface"= C
OM1（此处根据电脑实际使用COM口选择）；9.自动检测变频器端口通讯速率，点击“Read"按钮；10.
如果软件检测到变频器会在该窗口显示出实际搜索到的波特率，如果搜索不到请检查通讯端口设置和通
讯电缆连接是否正常；11.将搜索到的波特率设置在此处；



概述

集成工程工具综合系列，用于组态 SIMATIC HMI 操作员面板以及基于 PC 的可视化系统 WinCC Runtime
Advanced 和 WinCC Runtime Professional。

WinCC (TIA Portal) 基于全新的中央工程组态平台 TIA
Portal，该平台为用户提供了用于完成所有自动化任务的统一、高效和直观的解决方案。

WinCC (TIA Portal) 还提供了从精简面板直至 SCADA 应用的统一工程组态。

与 STEP 7 (TIA Portal) 产品一起，WinCC (TIA Portal) 成为用于集成而高效的工程组态的佳解决方案。

当前版本：

SIMATIC WinCC Basic V18

SIMATIC WinCC Comfort V18

SIMATIC WinCC Advanced V18

SIMATIC WinCC Professional V18
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