
烘干机 有机肥烘干机 生物肥烘干机 复合肥烘干机

产品名称 烘干机 有机肥烘干机 生物肥烘干机
复合肥烘干机

公司名称 郑州市永华机械制造有限公司

价格 72000.00/台

规格参数 加工定制:是
品牌:郑州永华
型号:φ1.2*12m

公司地址 郑州市中原区郑上路559号（郑内燃机配件厂内
）

联系电话 0371-67817233 15038176661

产品详情

有机肥烘干机图片

有机肥烘干机介绍

有机肥烘干机有：鸡粪烘干机、牛粪烘干机、马粪烘干机、猪粪烘干机、鸭
粪烘干机、鹅粪烘干机等品种。有机肥烘干机成品颗粒细，烘干后的产品既
可作为培养基，种植食用菌双孢菇，也可作为养殖龟、鱼、蜗牛、鸡、鸭等
的饲料出售。
有机肥烘干机前景展望

随着我国加大农业的发展，农副产品越来越被人们所重视。禽畜粪便对环境
的污染越来越严重，然而鸡粪、牛粪中含有丰富的营养成份和微量元素，是
很好的有机肥料。开发鸡粪、牛粪作复合有机肥料，不仅能变废为宝，而且
减少环境污染，防止疫病蔓延，具有较好的经济效益和社会效益。
鸡粪有机肥成分分析

鸡粪中的含有丰富的营养成分，据有关测定：鸡粪中包含：干物质89.8%，粗



蛋白28.8%，粗纤维12.7%，可消化蛋白14.4%，无氮浸出物28.8%，磷2.6%钙，
8.7%。组氨酸0.23%，蛋氨酸0.11%，亮氨酸0.87%，赖氨酸0.53%，苯丙氨酸0.4
6%。，通过适当的加工利用就可以成为非常好的绿色有机肥，或者鸡粪饲料
。鸡粪作为农家肥料，比猪粪、牛粪等有更高的肥效。每吨粘湿鸡粪含有植
物养分为氮11.35公斤、磷（p2o5）10.44公斤、钾（k2o）5.45公斤。鸡粪由于
含有大量的有机物，还可用以制造沼气的原料，产生能量而被利用。
猪粪有机肥成分分析

猪粪含有有机质15%、总养分含量不高，氮0.5～0.6%、磷0.45～0.5%、钾0.35
～0.45%。猪粪的质地较细，成分较复杂，含蛋白质、脂肪类、有机酸、纤维
素、半纤维素以及无机盐。猪粪含氮素较多，碳氮比例较小(14：1)，一般容
易被微生物分解，释放出可为作物吸收利用的养分
牛粪有机肥成分分析

牛粪含有机质14.5%，氮0.30～0.45%，磷0.15～0.25%，钾0.10～0.15%，是一种
能被种植业用作土壤肥料来源的有价值资源。牛粪的有机质和养分含量在各
种家畜中最低，质地细密，含水较多，分解慢，发热量低，属迟效性肥料。
牛粪本身养分含量比鸡粪、猪粪少得多（氮、磷、钾的含量都少），另外牛
粪为冷性有机肥，分解速度又慢于鸡粪、猪粪，因此其肥效要比鸡粪、猪粪
慢得多。
有机肥烘干机的特点

1.转筒干燥机械化程度高，生产能力较大，可连续运转。

2.结构优良﹑简单﹑物料通过筒体阻力运行平稳﹑操作方便。

3.故障少﹑维护费用低﹑功耗低。

4.适用范围广﹑产品干燥的均匀性好。

5.干燥的同时还可达到杀菌和除臭的目的。

5、清扫容易。

6、烘干温度高，干燥强度大，使用成本低。
有机肥烘干机安装过程中的注意事项



1、安装好的烘干机应进行不少于4小时的空机试运转，试运转工作中发生不
正常情况应及时处理。

2、试运转结束后再次拧紧全部连接螺栓，检查并补足润滑油，试动转正常后
即可进行负荷试车。

3、负荷试机前应对各附属设备单机空车试运转。单机试车成功后即转入联合
试车。

4、点燃热风炉烘干机预热，并同时开转烘干机，禁止筒体不转加热，防止筒
体弯曲。

5、根据预热情况，逐步向烘干筒内加入湿物料，根据排出物料的含水分情况
，逐步增加喂料量。

6、烘干机预热需要有个过程，热风炉也应有个预热过程，禁止突然大火猛烧
。防止局部过热，热膨胀不均匀而造成损坏。

7、燃料燃值的高低、各部分保温质量的优劣、湿物料含水分的多少、喂料量
的均匀程度，影响到烘干产品的质量，影响到燃料的消耗量。所以使各部分
尽可能达到最好状态是提高经济效益的有效途径。

8、在工作状态，托轮机架内应装满冷却水。

9、各润滑部位应及时加油。

10、停车时应先把热风炉熄火，烘干筒应继续转动直至冷却到接近外界温度
时才能车。

11、禁止高温停车，防止筒体弯曲变形。



12、遇到突然停电，应立即把热风炉熄火，停止喂料，每隔15分钟盘动筒体
转半圈，直至筒体冷却为止。此项操作规程应有专人认真负责，违犯此项规
程将会造成筒体弯曲。

13、筒体严重弯曲将会使烘干机无法正常使用。
公司服务

售前服务：为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案
的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员。

售中服务：陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程。

售后服务：公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员
。

产品质量：易损件除外 一年内质量保证！
联系地址

联系方式

地址：河南省郑州市郑上路559号

联系人：韩经理

电话：13525519216    0371-67816905

传真：0371-67813761

qq：443042839

skype：hanhaifeng687

旺旺：zzyh6688
公司简介



郑州市永华机械制造有限公司专业生产【压球机】【型煤压球机】【干粉压
球机】【矿粉压球机】等型煤设备，【滚筒烘干机】【网带烘干机】【立式
烘干机】等烘干设备，【颚式破碎机】【反击式破碎机】【锤式破碎机】【
冲击式破碎机-制砂机】【圆锥式破碎机】【振动给料机】【振动筛】等破碎
、治沙设备，【球磨机】【雷蒙磨】等磨粉设备。

郑州市永华机械制造有限公司是一家高科技重型机械设备加工生产基地，多
少年来致力于为客户提供冶炼压球、工业烘干、矿石破碎、工业选粉等整体
解决方案及相关配套设备，公司建立严格的质量管理体系，通过了iso2000认
证，ce认证，所有产品均采用优质的材料和先进的加工工，产品质量和服务
水平一直处于业界领先地位。

郑州市永华机械制造有限公司致力于为客户建立最优化的方案设计与设备，
用我们优质的产品与服务，帮助客户实现利益的最大化，为客户的成功注入
力量，成为客户满意的合作伙伴，是永华机械不懈的追求。

"供应烘干机 有机肥烘干机 生物肥烘干机 复合肥烘干机"的外型尺寸为1200*12000（mm），功率是7.5（K
w），产量为2-3（t/h），加工定制是是，类型为烘干设备，型号是Φ1.2*12m，品牌为郑州永华，产品类
型是全新，电源电压为380（V），肥料类型是有机肥，计量精度为Ⅰ级
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