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问:你们的密炼机会漏粉吗？

答： 对密炼机有一定了解的人都知道，密炼机的漏粉现象，目前行业里没有任何一家公司能保证自己的
密炼机完全不漏粉，如果有人这样说，那一定是吹牛的，而我司采用采用的是机械自动补偿轴封迫紧技
术，并且采用带自动润滑密封圈密封，双转子连续式密炼机，使物料在混炼过程中密封圈始终处于压迫
密封状态（备注：带自润滑密封圈更加减少密炼系统的磨损，更能的减少漏粉及密封不良带来的啸叫等
噪音能极大的提漏粉功能使清洗换色拆卸等更加简单、方便，减少对物料的污染。）所以我们公司在针
对漏粉这个问题，有做改进，做到少漏粉，降低漏粉的频率。如果您能到我们公司，可能看到现场会更
容易明白。

 

密炼机小型密炼机学院型密炼机实验型密炼机厂家供应

昶丰小型密炼机的优势：

1.温度调节范围0—300℃，采用台湾品牌加热棒，加热的密炼机（发热片加热）快几倍。并且有通水冷却
功能，机器可以自动控温，温度很，能完全达到实验室人员所需要的温度。



2.可依据混炼物的需要，可分为手动与自动控制 ，操作容易。

3.本机可按照客户要求选择PLC程控。

4.驱动电机功率比市场上的产品都要大一个型号，聊城连续式密炼机，因为有些产品（比如橡胶韧性大
）需要机器动力强劲。

5.采用台湾品牌的变频器，炭黑连续式密炼机，转子的转速可以调节，先慢后快，防止粉尘物料飞扬。

6.机器有安全互锁功能，操作出现一点意外，机器会自动停止，防止出现。

7.密炼室的侧壁和转子都采用特殊镀硬铬处理，能保证机器耐磨损，提高了使用的寿命。当然针对MIM
、CIM行业的小型密炼机的喷涂自然是和橡塑密炼机不一样的。

8.机器噪音小，很适合在实验室内使用。

9.卸料时，可以将密炼室倾斜110°，连续式密炼机厂家，清料干净，便于清色。

10.针对漏粉现象，我司采用独有技术，密封性很好（可以来我司试机见证）。

 

金属粉末密炼机参数及型号： 

110 110 110 110 110 110 110 110 空压机 kw 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 5.5 5.5 5.5 水冷却 mpa 0.2-0.4 0.2-0.4 0.2-0.4 0.2-0.4
0.2-0.4 0.2-0.4 0.2-0.4 0.2-0.4 电加热 w 700 800 1200 1800 1900 2100 4000 4500 机械重量 KG 800 1000 1300 1500
1800 2800 4500 5000

聊城连续式密炼机-炭黑连续式密炼机-
昶丰(推荐商家)由东莞市昶丰机械科技有限公司提供。东莞市昶丰机械科技有限公司是广东 东莞 ,机械及
工业制品项目合作的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户
需求。在昶丰领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创昶丰更加美好的未来。
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