
福州激光切割 福州善诚不锈钢工程 不锈钢激光切割

产品名称 福州激光切割 福州善诚不锈钢工程
不锈钢激光切割

公司名称 福建善诚金属制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 福州仓山区白湖亭则徐大道与南二环交叉口临江
楼118号

联系电话 13395089283 13395089283

产品详情

利用高功率密度激光束照射被切割材料，使材料很快被加热至汽化温度，蒸发形成孔洞，不锈钢激光切
割，随着光束对材料的移动，孔洞连续形成宽度很窄的（如0．1mm左右）切缝，完成对材料的切割。激
光切割设备的价格相当贵，约150万元以上。随着眼前储罐行业的不断发展，福州激光切割，越来越多的
行业和企业运用到激光切割了储罐，越来越多的企业进入到了储罐行业。

影响激光切割切割精度的因素

1.激光发生器的激光聚焦尺寸。聚集后，如果光斑很小，切割精度很高，激光切割加工，如果差距落后
于切割。这表明激光切割的准确性和质量都很高。但激光束是圆锥形的，所以狭缝也是圆锥形的。在这
种情况下，工件的厚度越大，准确性就越低，所以狭缝就越大。

2.工作台的精度。如果工作台精度高，切割精度也会提高。因此，工作台的精度也是衡量激光发生器精
度的一个非常重要的因素。

3.激光束聚集成一个圆锥体。切割时，激光束逐渐变细。此时，如果切割工件厚度较大，切割精度会降
低，切割间隙会很大。

4.不同的切割材料也会影响激光切割加工的准确性。在相同条件下，切割不锈钢和铝的准确性会有很大
的不同，不锈钢切割的准确性会更高，切割表面会更光滑。

激光切割在冬季操作要注意什么

注意清洁：



冬天气温低，尤其是晚上。因此，激光切割后，必须清理杂物和垃圾，不要在机器上堆积。不清楚的话
，会大影响切割机的使用寿命!

注意冷却水：

切割机工作时的温度很高，激光切割工厂，不可能因为冬天的温度降低很多。因此，加工时一定要注意
更换冷却水，不要和x心理!碰运气

注意温度：

如果激光切割机冬天不注意温度，不清洁黄油，会有什么后果?如果添加黄油但不清洗，机器将无法工作
。此时必须保证车间内的温度达到加油标准的温度。

福州激光切割-福州善诚不锈钢工程-不锈钢激光切割由福建善诚金属制品有限公司提供。福州激光切割-
福州善诚不锈钢工程-不锈钢激光切割是福建善诚金属制品有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参
考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王小姐。
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