
无锡不锈钢材质检测，螺钉拉伸试验

产品名称 无锡不锈钢材质检测，螺钉拉伸试验

公司名称 无锡万博检测科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼

联系电话 13083509927 18115771803

产品详情

无锡不锈钢材质检测，螺钉拉伸试验

根据试样的形状、尺寸更换合适的夹具。

③通过门柱上的控制盒，移动上横梁到合适位置。先装好上夹头，然
后移动横梁，装下夹头。

④在计算机软件中新建试样，输入试样信息。试样编号：低碳钢XY1
，灰铸铁XY2（X为批次，Y为组次）。

⑤选择合适的速度。将位移和时间清零，点击界面上的“力清零”，
然后开始拉伸。对于低碳钢，材料屈服前可采用2～5mm/min的速度
；材料进入强化阶段后，用速度滑块均匀加速到10～20mm/min。对于
其他材料，按照相应标准所规定的速度进行试验。

⑥试样断裂后，保存实验数据和结果，生成报告；然后在计算机软件
中进行实验分析→实验报告→获取拉伸图形和载荷数据。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

