
固原单项做工程预算-做造价书

产品名称 固原单项做工程预算-做造价书

公司名称 集贯工程造价咨询有限公司

价格 900.00/套

规格参数 品牌:集贯工程造价
服务地区:全国
分类:工程预算

公司地址 山东省济南市天桥区堤口路17号D17文化创意产
业园开创云谷联合办公区二楼D区160（注册地址
）

联系电话 15589950333 15589950333

产品详情

固原单项做工程预算-做造价书作为工程招投标报价、确定工程造价的重要依据，工程预算对于企业管理
以及控制生产成本等方面具有十分重要的意义。为了进一步提升公工程预算编制结果的准确性，本文介
绍了工程预算的概念及其重要意义，对影响工程预算结果准确性的主要要素进行了分析，进而提出了提
高工程造价预算编制准确性的措施。 固原工程价款结算根据不同情况，可采取以下方式：
1.按月结算方式 即：实行旬末或月中预支，月终结算，竣工后清算的办法。 2.竣工后一次结算方式 固原
建设项目或单项工程全部建筑安装工程的建设期在12个月以内，可以实行工程价款每月月中预支，竣工
后一次结算。 3.分段结算方式 当年开工，且当年不能竣工的单项工程或单位工程，按照工程形象进度或
工程阶段，划分不同阶段进行工程结算。 4.目标结算方式 在工程合同中，将承包工程的内容分解成不同
的控制界面，以固原建设单位验收控制界面作为支付工程价款的前提条件。 钢筋工程量计算步骤：
（1）确定构件砼的强度等级和抗震级别； （2）确定钢筋保护层的厚度；
（3）计算钢筋的锚固长度La，抗震锚固长度Lae，钢筋的搭接长度Ll，抗震搭接长度Lle；
（4）计算钢筋的下料长度和重量； （5）按不同直径和钢种分别汇总现浇构件钢筋重量。
工程预算编制依据： 《砌体工程现场检验技术标准》GB/T50315-2019
《城市建设排水工程规划规范》GB50315-2019 《城市建设档案著录规范》GB/T50323-2021
《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2021 《建筑工程项目管理规范》GB/T50326
《建筑抗震设计规范》GB-11-89 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2019
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2021 固原工程预算成本控制原理：
1、合理设置做工程预算控制目标； 2、以设计阶段为重点进行全过程做工程预算控制；
3、采取主动控制； 4、技术与经济结合（是控制做工程预算最有效手段）
信源设备(包括楼顶站设备)安装 各分项限价均为50%，施工费报价折扣以工业和信息化部通信[2016]451
号《关于印发信息通信建设工程预算定额、工程费用定额及工程概预算编制规程的通知》 工程部对工程
预算、工程招投标配合模式还有待提升一个方案的审核，一个设备的优化，往往在建筑成本和后期的运
行成本上差距较大，工程部不能成为设计单位和施工单位的传话筒。
影响工程预算的主要因素包括五个方面： 1.建设项目所处地区的选择； 2.建设项目所处位置的选择；
3.建设项目建设规模与建设标准； 4.建设规划设计方案的选定； 5.主要设备选用。
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