
框格护坡模具 生态框格护坡模具 鑫鑫施工过程

产品名称 框格护坡模具 生态框格护坡模具 鑫鑫施工过程

公司名称  保定市清苑区鑫鑫模盒模具加工厂

价格 1800.00/个

规格参数 规格:常规

公司地址 保定市东郊工业园区

联系电话 17325538666 13403121185

产品详情

 保定鑫鑫框格护坡模具 生态框格护坡模具 施工要浆砌片石或砖骨架必须待路基坡面沉降稳定后进行施
工，首先由测量人员按图纸要求在已整平的边坡上放线。框格护坡模具 生态框格护坡模具 施工要片石由
下而上垂直坡面栽砌成折型或拱形骨架，砌体要稳定、密实，并按图纸要求嵌入坡面，并能发挥分格截
水作用。框格护坡模具 生态框格护坡模具 施工要按图纸要求进行选用草皮和尺寸，草籽在格中从下向上
逐排错缝铺设压实，并用木桩或竹桩固定于边坡上。

  框格护坡模具 生态框格护坡模具 呈现的是一个框格的形状，这样的形状会让模具的外表更加坚硬，
我们在周期循环作用力下也能保持不弯曲断裂，这种复杂的设计成型模对尺寸的精度要求高，而且制作
的难度比较大，需要专业的人员进行监督，同时我们在选择原材料和设备进行加工的时候要引起注意，
我们按照客户的图纸进行设计制作，保证整个过程都是节能减排的，为客户提供安全可靠的产品，为我
们的社会发展做出突出贡献。框格护坡模具 生态框格护坡模具
都是通过客户定制采购进行生产的，并且所生产的钢模具的使用功能还有客户的需求都是不一样的。
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