
热电偶 WZP-270 热电阻 PT100铂热电阻 航空接插式

产品名称 热电偶 WZP-270 热电阻 PT100铂热电阻
航空接插式

公司名称 浙江西崎电气科技有限公司

价格 70.00/件

规格参数 加工定制:是
品牌:西崎
类型:铂热电阻

公司地址 浙江省乐清市白石镇凤凰工业区

联系电话 86-0577-62686700

产品详情

本公司专业生产的各类:温度传感器,热电偶,热电阻，能满足广大用户的各种需求，产品共分四大类：
1、装配式热电偶，热电阻 wr□-□□□系列热电偶 分度号e、k、j、s、b等 wz□-□□□系列热电阻
分度号pt100、cu50 2、铠装式热电偶、热电阻 wr□k-□□□系列热电偶 分度号同上
wz□k-□□□系列热电阻 分度号同上 3、简易式热电偶，热电阻， wrn-01a、01b点温式测温探头
wrn-02a，02b，插头式测温探头 wr□t-01、wz□t-01压簧式热电偶、热电阻
wr□t-02、wz□t-02螺钉式热电偶、热电阻 wr□t-03、wz□t-03手柄式热电偶、热电阻
4、特殊类、热电偶、热电阻、耐高压类热电偶、热电阻、wrnm系列表面热电
偶，耐磨擦类热电偶、热电阻、防爆类热电偶、热电阻。 以上四大类产品，均按国家标准及检定规程生
产（jjg229-98jjg351-96）。当测量大型容器、锅炉、烟道、炉内、大流量循环体、大口径管道等温度时，
应采用装配式热电偶和热电阻，当测量小型系统、小设备的温度时应选用简易式热电偶和热电阻，当测
温度高于300℃时，应选用热电偶作温度传感器，当测量温度低于200℃时，应选用热电阻作温度传感器
，当测温温度高于800℃时，应采用钢钰管、陶瓷管等材料作为保护管，当测量流动的带有颗粒的流体温
度时，应选用耐磨型的材料作保护管，当容器内压力大于2mpa时，应采用耐高压的热电偶和热电阻。

    浙江西崎电气科技有限公司 专业生产各类：温控仪、分流器、热电偶、热电阻、变频器、等，拥
有先进的生产工艺、生产设备与检测设备；产品以优良的品质、合理的价格，广销全国各地，并远销东
南亚、中东、欧美等国家和地区，深受中外客商的信赖。

本公司可随时应顾客要求，来图或来样加工，并可为您设计或制造特殊要求的产品。

"厂家直销 热电偶 WZP-270 热电阻 PT100铂热电阻 航空接插式"的加工定制为是，测量范围是-200～500（
℃），类型为铂热电阻，型号是WZP-270，热响应时间为≤90（s），分度号是PT100，品牌为西崎，装



箱数是2，允差等级为B
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