
煤矿非煤矿用井下隔爆型虹膜人脸识别考勤机煤安证防爆证3C齐全

产品名称 煤矿非煤矿用井下隔爆型虹膜人脸识别考勤机煤
安证防爆证3C齐全

公司名称 临沂务识信息科技有限公司

价格 18000.00/件

规格参数 务识:YJSH127

公司地址 兰山区临西十三路与双岭路交汇运派物流园D栋
3层D

联系电话  18953958816

产品详情

YJSH127矿用隔爆型虹膜识别仪,外壳采用碳钢壳体，具有良好的防爆性能，出色的防潮防尘防震和耐高
压等性能，能够很好地在矿井恶劣的工作环境中运行自如。 为煤矿井下人员的身份甄别及人员工作管理
数据的记录提供了良好的技术支持，主要应用于矿山井下及受控区域人员身份甄别和考勤打卡。

配置参数

处理器配置:四核Cortex-A17，主频1.8GHz

系统:Android

硬盘:16GB EMMC 存储器

内存:2GB DDR3

摄像头虹膜：500万像素虹膜专用摄像头 人脸：200万像素人脸专用摄像头

显示屏:5 inch 液晶屏

触摸屏:多点触控电容屏

其他参数

存储数量:人脸、皮层、虹膜各10000组



识别方式:双眼虹膜、人脸识别

接口:RJ45、RS232、RS485、韦根26/34输出、1路继电器控锁、出门开关、AUX

数据通信:TCP/IP有线网

使用方式:壁挂式

操作提示:液晶屏提示、语言向导和灯光提示

工作参数

适用环境:工作温度：-20℃-50℃ 工作湿度：25%-85%

算法jingque度:FAR < 0.0001﹪ FRR < 0.1﹪

电源电压:AC127V

工作距离:30cm~80cm

识别时间<1S

选配件:UPS电源DC 12V@3A 电池容量：3.5AH

防爆音响话音强度：85dB；工作电压：AC127V

1.2、功能描述

1. 矿用隔爆型虹膜识别仪自动侦测是否有人识别，发现人员将自动对人员身份进行识别。

2. 如果识别成功，记录该人员识别成功时间，记录井下人员识别记录，包含人员信息、识别时间、识
别位置等相关信息，用于人员考勤和人员身份认证。

3. 定时启动通信程序，向矿区软件平台的服务器传递已采集的人员出入井信息。

4. 进行数据备份。
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