
2.8插簧端子，110端子护套

产品名称 2.8插簧端子，110端子护套

公司名称 广州洋尼电子有限公司

价格 .00/PCS

规格参数 加工定制:是
品牌:洋尼
型号:2.8端子

公司地址 广州市越秀区惠福西路白薇街36号A座首层自编1
号

联系电话  13926155995

产品详情

                      洋尼电子线材厂专营接插件  连接器 端子  线材
排线等等

技术参数

间距：4.0-5.0        线数：2.3.4.6.9

适用线规：awg#22-#18

额定电压：300v  ac/dc

额定电流：8a

生产销售发货准则：

 1.生产时间：款到日起有现货最快当天发货，保证3天内发货。需要定做最慢5天.

 2.所用材料：端子一律为磷青铜，塑壳尼龙.

 3.关于样品：我司可提供样品给贵司确认，快递费用由贵司支付。

 4.最小定量：有现货的，按最小包装。没现货的，需要定做的均按10k起定。

 5.付款方式:款到发货，省内可以快递代收。

 6.关于运输:运费买家承担，量大可协商。到货时间江浙沪一般为隔天到货.全国地区3-5天内到货，一般



发货运，如急需货物，可发顺丰到付。

 7.证书方面:我们可以提供sgs报告,符合最新的rosh

不明之处请打电话或者加qq咨询：电话：13926155995  qq：2355694260   钟小姐

"供应2.8插簧端子，110端子护套"的接口类型为ZIF，接触件材质是铜，针数为2-12，种类是端子(terminal)
，加工定制为是，形状是矩形，线长为1（mm），应用范围是集成电路IC，型号为2.8端子，工作频率是
低频，特性为防潮，绝缘体材质是尼龙，品牌为洋尼，支持卡数是单卡，芯数为2-12，读卡类型是CF，
制作工艺为熔接
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