
第三方质量检验 陶瓷纤维板成分分析机构

产品名称 第三方质量检验 陶瓷纤维板成分分析机构

公司名称 深圳市华瑞测科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 厂家:华瑞测
型号:DS12
周期:3-7天

公司地址 中国深圳龙岗区横岗街道富利时路3号

联系电话 0755-23093158 13684912512

产品详情

第三方质量检验 陶瓷纤维板成分分析机构 检测范围

陶瓷纤维板

检测项目

导热系数、回弹性、抗拉强度、渣球含量、厚度、体积密度等

检测周期：7-15个工作日

推荐项目：成分分析、化学成分定性定量分析、指标测试、耐候性测试、寿命评估等

检测标准

GB/T 3003-2006 耐火材料 陶瓷纤维及制品

GB/T 17911-2006 耐火材料 陶瓷纤维制品试验方法

GB/T 17911.8-2002 耐火陶瓷纤维制品 导热系数试验方法

GB/T 17911.7-2000 耐火陶瓷纤维制品 回弹性试验方法

GB/T 17911.5-1999 耐火陶瓷纤维制品 抗拉强度试验方法

GB/T 17911.4-1999 耐火陶瓷纤维制品 加热yongjiu线变化试验方法

GB/T 17911.1-1999 耐火陶瓷纤维制品 试样制备方法



GB/T 17911.6-1999 耐火陶瓷纤维制品 渣球含量 试验方法

GB/T 17911.2-1999 耐火陶瓷纤维制品 厚度试验方法

GB/T 17911.3-1999 耐火陶瓷纤维制品 体积密度试验方法

JG/T 564-2018 建筑用陶瓷纤维防火板
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