
60* PP棒 圆形

产品名称 60* PP棒 圆形

公司名称 瑞安市瑞轩塑料加工厂

价格 15.00/千克

规格参数 截面形状:圆形
用途:工业
材质:pp

公司地址 瑞安市塘下镇肇平垟振兴街（住所）

联系电话 13872639139 15067862318

产品详情

  pp棒材是采用pp树脂经挤出成型的塑料制品，pp棒是继尼龙棒之后的又一优良品种，具有耐酸碱，防
腐蚀，耐高温，无毒等优秀的综合性能，并且是通用塑料中重量最轻的一种。 
广泛用于化工，机械，电器及电子工业等结构材料。 规格： 板材：厚x宽x长=2-100mmx1000mm/1300mm
x2000mm;长度任意。厚*宽*长=3～30mmx1500mmx3000mm;长度任意。棒材：直
径*长=10～250mmx1000mm品牌：德国新美乐pp板 / 德国 盖尔pp棒 / 台湾喜得pp板 /
pp板、棒颜色：白色/灰色  pp棒材是采用pp树脂经挤出成型的塑料制品，pp棒是继尼龙棒之后的又一
优良品种，具有耐酸碱，防腐蚀，耐高温，无毒等优秀的综合性能，并且是通用塑料中重量最轻的一种
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优良品种，具有耐酸碱，防腐蚀，耐高温，无毒等优秀的综合性能，并且是通用塑料中重量最轻的一种
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优良品种，具有耐酸碱，防腐蚀，耐高温，无毒等优秀的综合性能，并且是通用塑料中重量最轻的一种

"厂家直销 60* PP棒"的外观为光滑，长度是1（m），用途为工业，截面形状是圆形，材质为pp
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