
无锡笼式足球场围网,篮球场场地围网,厂家

产品名称 无锡笼式足球场围网,篮球场场地围网,厂家

公司名称 河北跃羚体育器材有限公司

价格 36.00/平方米

规格参数 名称:跃羚
颜色:绿色
运输方式:物流

公司地址 河北省石家庄桥西区槐安路246号

联系电话 19933047934 19933047934

产品详情

   定球场围网的立柱，立柱的安装方式有底盘，有预埋的，预埋的需要现场浇筑混凝土，底盘的安装
方式要求地面有硬化硬化厚度要在对于没有硬化安装地盘的情况需要做基础接下来就是套管了，立柱的
上部和下部两端出375px左右的套管，用来插接横管。插接上横管后体育场围网的框架就形成了。接下来
就是安装围网了，先将卷网展平，然后穿插入钢筋棍，形成正方形的围网。

         网球场围网安装方式：预埋：挖好基坑，然后将立柱放入基坑中浇筑混凝土，待混凝土凝
固好后再安装围网底盘：要求地面硬化，在地面上打上膨胀螺栓将立柱予以固定。体育场设计的产品，
此品网体高、防攀爬能力强。体育场护栏网属于场地围网的一种，它又被称为：体育围网，可以在现场
施工安装围柱，围网,产品特点是灵活性强，可根据要求调整网片的结构，造型和尺寸。体育场围别适用
于高度4米以内的作为球场围网、篮球场围网、排球场地和体育训练场地使用。 

可以套建筑工程消耗量定额中，金属结构构件制作项下的单排木柱围墙：柱距2米，刺铁丝间距20公分以
内)或单排木柱围墙：柱距2米，刺铁丝间距30公分以内)。无锡笼式足球场围网,篮球场场地围网,厂家 

        球场围网、防护网采用流线型外观：通透、美观、简约、时尚的欧洲典雅风格;色彩选择
多样性，多种标准色卡颜色可供选择，可以满足不同领域、不同环境、不同审美人群的需要。产品色彩
鲜亮，老化，耐腐蚀，规格齐全，网面平整，力度强张紧，不易受外力撞击变形。现场施工安装，产品
特点是灵活性强，足球场围网可根据现场要求调整造型和尺寸。
球场围网可根据要求调整网片的结构，造型和尺寸。

   田径场分为两种，一种是400米跑道标准田径场，长为172.6米，宽为91.52米;另一种是300米跑道标准
田径场，长为136.02米，宽为67.92米。田径场围网产品介绍：田径场围网材质：包塑勾花网，丝经为3m
m—5mm，网孔为立柱：直径60圆管或60*60方管，边框：直径50圆管或50*50方管。田径场围网安装方式
：底盘膨胀螺丝固定或预埋混凝土固定。

   立杆的u型卡住钢筋然后安装螺丝，依次就可以了。就按照以上的步骤依次安装球场围网就可以了



。球场围网的卷网是可活动的，可根据宽度灵活调节所需尺寸，安装时尽量把卷网拉紧，这样网面平整
且牢固。
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