
安装GB17565-2007甲级防盗安全门需要注意哪些细节

产品名称 安装GB17565-2007甲级防盗安全门需要注意哪些
细节

公司名称 广东亚图科技股份有限公司

价格 6000.00/件

规格参数 品牌:亚图
型号:FAM-J-YT型
产地:东莞

公司地址 东莞市东坑镇彭屋称坨领43号

联系电话 0769-81181878 13790106068

产品详情

门洞尺寸：在安装前需要准确测量门洞的尺寸，包括高度和宽度，并留出一定的空隙，以保证门的正常
开关。

门框安装：门框是甲级防盗门的重要组成部分，需要在门洞上方的墙体上确定门框的定位点，然后将门
框嵌入到门洞中。确保门框与墙体紧密贴合，并使用螺丝将门框固定在墙体上。

门扇安装：在门框安装完成后，将门扇放置在门框中，确保门扇与门框紧密贴合。使用螺丝将门扇固定
在门框上。

防盗锁具安装：甲级防盗门的安全性主要体现在其锁具上。需要选择适合的防盗锁具，并将其安装在门
扇上。确保锁具安装牢固，并能够有效防止外力破坏。

整体检查：完成甲级防盗门的安装后，需要进行全面检查，确保所有部件都安装牢固，没有松动或损坏
的情况。

在安装过程中需要注意以下细节：

膨胀螺丝孔的打孔深度应大于膨胀螺丝的长度，以确保膨胀螺丝能够完全膨胀并固定在墙体内。

膨胀螺丝应选用质量好的产品，以确保其膨胀效果和使用寿命。

在安装过程中应保持门的垂直度和水平度，以确保门的正常使用和稳定性。

在安装完成后应进行全面检查，确保所有部件都安装牢固，没有松动或损坏的情况。



总之，安装甲级防盗安全门需要严格遵守厂家提供的安装说明书和相关标准规范，

确保安装质量和使用安全。
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